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WIr gestalten unsere Umwelt - wie, das zeigen

WIr Ihnen auch in dieser focus-Ausgabe anhand von

spannenden Projekten und Losungsansatzen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

vor lhnen liegt unser Newsletter, WEBER im focus - ein
Klassiker in neuem Gewand und mit neuem Logo. In-
haltlich bleiben wir so informativ wie gewohnt. Wir be-
richten Uber unsere Arbeit, Projekte, teilen dabei unser
Wissen, unsere Erfahrung und stellen Losungsansatze
aus der Praxis vor. Lesen Sie hierzu auf den folgenden
Seiten spannende Beitrage, die aus der Feder unserer
Mitarbeitenden stammen. Diesem Editorial soll weiter-
hin die Aufgabe zukommen, die aktuelle Branchensitu-
ation zu analysieren. Die dabei zu beobachtenden Ent-
wicklungen im focus zu haben, lohnt sich.

So stellen wir fest, dass die Anzahl der Bewerber bei
ausgeschriebenen Ingenieurleistungen tendenziell ab-
nimmt. Nach ,gewonnenen” VgV-Verfahren wurde uns
mehr als einmal mitgeteilt, einziger Bieter gewesen zu
sein. Steuern wir auf eine Marktsituation zu, bei der
auch qualifizierte Ingenieurbiros ,handeringend ge-
sucht” werden? Jetzt schon ist der Fachkraftemangel
eine unserer grofsten Herausforderungen, der wir ent-
gegenwirken mussen. Was kénnen wir tun, um hand-
lungsfahig zu bleiben und die vorhandenen Aufgaben
der Daseinsvorsorge beherzt angehen zu kénnen?
Verantwortung Ubernehmen: WEBER-Ingenieure baut
konsequent qualifiziertes Personal auf, bietet gute Ar-
beitsbedingungen und eine individuelle Aus- und Wei-
terbildung. Personliche Wertschatzung vermitteln, das
Vertrauen in die Eigenverantwortung legen, Empathie
leben und das stetige, fokussierte Kimmern um die
wirklich wichtigen Belange gehotren zu den Kernaufga-
ben der Teamleiter und der Geschaftsleitung.

Dr-Ing. Neithard Muiller, Dipl.-Ing. Thomas Zimmermann, Dipl.-Ing. Jan Weber,

Prof. Dipl.-Ing. Joachim Kilian, Dr.-Ing. Christian Mauer, Dipl.-Ing. Stefan Knoll (v. |.)

Neues Wissen akquirieren und aufbauen: Allein im Jahr
2022 verzeichnen wir unternehmensweit bislang tUber
50 Neueinstellungen. Junge Menschen an die Projekt-
arbeit heranzufUhren, ist sehr zeitintensiv, aber alter-
nativios. Wir bilden an mehreren Standorten eigenes
Personal aus und wollen zukUnftig noch mehr berufs-
begleitende Studiengange anbieten.

Vorhandenes Wissen vernetzen: Wir nutzen das Wissen
an unseren Uber 15 Standorten unternehmensweit. Die
Weitergabe von Erfahrungen erfolgt durch persénliche
Kontakte, gemeinsame Projekte, Mentorenprogramme,
Kompetenzgruppen und zentrale Projektleiterschulun-
gen.

Klares Bekenntnis zu unserer dezentralen Struktur: Im
Jahr 2022 haben wir weitere Flachen an unseren Nie-
derlassungen in Darmstadt, Moers und Stuttgart an-
gemietet und neue Niederlassungen in Karlsruhe (seit
November 2022) und Augsburg (ab Januar 2023) ge-
schaffen.

Lokal vernetzt und deutschlandweit tétig: Die Firmen-
gruppe wurde mit P&H Hones (Pforzheim) auf dem
Gebiet der Haustechnik verstarkt. Durch den Kauf der
PFI-Gruppe sind wir kiinftig auch in Hannover, Bochum,
Hamburg, Leipzig und Magdeburg vertreten.

Als Dienstleister investieren wir immer in die Menschen.
Anders geht es nicht. Daran darf sich nichts andern.
Viel Spafs beim Lesen!

lhr M und Kollegen
o
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WIr sind WEBER-Ingenieure - erstmalig gemeinsam

WI-Teilnahme an der IFAT sowie weiteren Veranstaltungen

Nach langer Zeit intensiver Vorberei-
tung war es im Mai 2022 zum ers-
ten Mal nach der Fusion der Weber-
Ingenieure und UNGER ingenieure
so weit - beide Firmen prasentier-
ten sich im neuen einheitlichen Cor-
porate Design als ein Unternehmen.
Gelegenheit dazu gab die diesjahrige
,Internationale Fachmesse fur Ab-
wassertechnik” (IFAT), auf welcher
sich WEBER-Ingenieure auf der Aus-
stellungsflache der Deutschen Ver-
einigung fur Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall (DWA) vorstellen
durfte. Mit Messestand, neuem Logo
und Broschuren konnte das Unter-
nehmen den Besuchern der Messe
die Kompetenzen und das Fach-
wissen prasentieren. Dabei stand
WEBER-Ingenieure auch jungen in-
teressierten Studierenden mit Infor-
mationen zum Leistungsportfolio
zur Verflgung. Dazu gehorte auch
die Beteiligung des Ingenieurunter-

nehmens mit einer Auswahl span-
nender und vielseitiger Beitrage zum
Rahmenprogramm. So prasentierten
Herr Dr.-Ing. Neithard Muller und Prof.
Joachim Kilian, Geschaftsfuhrer der
WEBER-Ingenieure, im Rahmen der
,LOsungstour” mit dem Thema ,Digi-
talisierung in der deutschen Wasser-
wirtschaft”, innovative und digitale
Arbeitsmethoden in der Wasserwirt-
schaft. Weiter informierte Dr.-Ing.
Christian Mauer, Geschaftsfuhrer und
Leiter der Hauptniederlassung Es-
sen, in seinem Vortrag ,Race to Zero
- contribution of the wastewater sec-
tor” Uber die Méglichkeiten zur Erfas-
sung, Bewertung und Reduzierung
des CO,-Ausstofies von Klaranlagen.
Als eine der grofsten Veranstaltun-
gen fur die Wasser-, Abwasser-, Ab-
fall- und Rohstoffwirtschaft konnte
die IFAT Munchen mit fast 3.000
Ausstellern und 120.000 Besu-
chern aus 155 Landern eine mehr

WEBER-Ingenieure présentiert bestehende Kompetenzen in neuem Design auf der IFAT 2022

als positive Bilanz nach pandemie-
bedingter Pause im Jahr 2020 zie-
hen. WEBER-Ingenieure selbst war
mit allen Geschaftsfuhrern auf der
Veranstaltung und beteiligte sich
damit intensiv. am Wissensaus-
tausch und Netzwerken rund um
das Schwerpunktthema der Veran-
staltung ,Ressourcen effizient nut-
zen und wiederverwenden”. Hierzu
wurden funf Tage lang, vom 30. Mai
bis 3. Juni, vielseitige und innovati-
ve Lasungen diskutiert, um den Um-
welt- und Klimaschutz weiter aktiv
zu fordern.

Nach drei Jahren intensiver Arbeit
bei der Zusammenfihrung von 300
Mitarbeitenden und 17 Standor-
ten war die IFAT einer der Meilen-
steine, auf den WEBER-Ingenieure
heute mit Stolz zurtickblicken kann.
Der erste gemeinsame Offentliche
Auftritt in dieser Art lief? die grofie
Herausforderung der Fusion der Un-
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ternehmen Weber-Ingenieure und
UNGER ingenieure Revue passieren
- eine Aufgabe, von der man heu-
te sagen kann, dass sie erfolgreich
gemeistert wurde. Als Unterneh-
men, das auch seither weiter stark
gewachsen ist, lag das klare Ziel
der Vereinigung auf der Blundelung
von Know-how und Erweiterung
der Kompetenzen. Damit mochte
WEBER-Ingenieure seinen Kunden
nicht nur ein breites Spektrum an
Expertise bieten, sondern auch die
vielseitige Erfahrung und das Wis-
sen in den Themenfeldern erhalten.
Das umfasst insbesondere die Be-
reiche Wasser, Abwasser, Abfall,
Altlasten, Bauwerkinstandsetzung,
Elektrotechnik, Geotechnik, Kanal-
und Strafienbau, Tragwerkspla-
nung und Hochwasserschutz. Um
auch nach der Fusion geschlossen
aufzutreten, hatte sich WEBER-
Ingenieure dazu entschieden, sich
nach aufien hin einheitlich, modern
und vereinigt in Form eines neuen
Corporate Designs zu prasentieren,
was schon anhand des neuen Lo-
gos deutlich wird. So ist beispiels-
weise die Textmarke des Logos
angelehnt an die Typografie der
ehemaligen UNGER ingenieure, wo-
bei die Bildmarke ein ,W* erkennen
lasst und symbolisch fur WEBER-
Ingenieure steht. Des Weiteren
greift der i-Punkt in der Bildmarke
auf das im Namen beider Unter-
nehmen enthaltene , Ingenieure” zu-
ruck. So ist WEBER-Ingenieure auch
im zukUnftigen neuen Design der
Firma eins geworden.

Auch bei weiteren Veranstaltungen
im Laufe des Jahres 2022 prasen-
tierte sich das fusionierte Unterneh-
men in neuem Erscheinungshild.

DWA LANDESVERBANDS-TA-
GUNG HESSEN/RHEINLAND-
PFALZ/SAARLAND

Vom 12. bis 13. Juli 2022 fand in
Frankenthal die gemeinsame Lan-
destagung der Landesverbande
BWK (Bund der Ingenieure fur Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft und
Kulturbau), DWA Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland und GFG (Gemein-
nutzige Fortbildungsgesellschaft fur
Wasserwirtschaft und Landschafts-
entwicklung) mbH mit dem Schwer-
punkt ,Zukunftsorientierter Betrieb
und klimabedingte Herausforderun-
gen im Bereich der (Ab-)Wasser-
wirtschaft” statt. WEBER-Ingenieure
Geschaftsfuhrer  Prof.  Dipl.-Ing.
Joachim Kilian er6ffnete gemeinsam
mit Dipl.-Ing. Peter Mauer der DWA
und Dipl.-Hydrol. Steffen Zober der
GFG die zweitagige Veranstaltung.
Im Anschluss daran konnten die Be-
sucher die zahlreichen Vortrage und
56 Fachaussteller besuchen. Herr
Prof. Joachim Kilian Ubernahm zu-
dem die Moderation der Vortrage
im Symposium. Hier war auch WEBER-
Ingenieure Mitarbeiterin  Dipl.-Ing.
Laura Ruhwald mit dem Vortrag
,Systematische  Bauzustandsana-
lyse von Klaranlagen zur Erarbeitung
eines wirtschaftlichen Instandset-
zungskonzeptes” vertreten.

11. NORDBAYERISCHE TRINK-
WASSERTAGUNG

Mit weit Uber 100 Austellern und
ca. 1.100 Besuchern war WEBER-
Ingenieure vom 21. bis 22. Septem-
ber 2022 auch bei der 11. Nordbay-
erischen Trinkwassertagung in Lohr
am Main mit einem eigenen Stand
prasent. Uber das Rahmenprogramm
der Veranstaltung, die als Plattform

zum Austausch und Netzwerken fur
Fachpersonal der Trinkwasserver-
sorgung dient, konnten sich Besu-
cher des zweitagigen Fachsympaosi-
ums in Form verschiedener Vortrage
Uber aktuelle Themen informieren.
Bei der Veranstaltung ergaben sich
am eigenen Stand der WEBER-
Ingenieure sowie bei Runden durch
die Ausstellungsbereiche interes-
sante Gesprache unter den Fachbe-
suchern sowie das ein oder andere
Akquisegesprach. Exemplarisch sei
hier eine Anfrage von den Stadt-
werken nordlich von Frankfurt zu
nennen, bei dem die Sanierung des
Schottes eines Stollens ansteht, der
zur Trinkwassergewinnung genutzt
wird. Eine interdisziplinare Aufga-
benstellung unter anderem fur die
Bereiche Wasserversorgung, Geo-
technik und Tragwerksplanung. Ge-
nerell konnten auf der Veranstaltung
auch Neuheiten im Armaturenbe-
reich begutachtet werden.

37. BWK-BUNDESKONGRESS
Vom 21. bis 24. September 2022 fand
in Trier der 37. BWK-Bundeskongress
statt. Die Besucher der Veranstaltung
erwartete ein vielfaltiges Rahmenpro-
gramm mit interessanten Vortragen,
spannenden Diskussionen und Exkur-
sionen rund um das Thema ,Risiko-
management und WasserwerkSTADT
- Ein Jahr nach der Flut - Konsequen-
zen und Aussichten”. Auch WEBER-
Ingenieure war mit einem Stand vor
Ort und beteiligte sich intensiv am
Dialog und Netzwerken im Rahmen
des Kongresses. Auch fanden Ge-
sprache mit einer Reihe von Studie-
renden statt, die sich Uber WEBER-
Ingenieure als Arbeitgeber informier-
ten.
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WEBER-Ingenieure blickt insgesamt
auf eine Reihe bereichernder Ver-
anstaltungen im Jahr 2022 zurick.
Auch im kommenden Jahr freuen wir
uns, Kunden, Partner und Fachkrafte
auf Messen und Vortragen kennen-
zulernen, und schauen einem weite-
ren regen Austausch mit Vorfreude
entgegen. So werden wir beispiels-
weise am 07. bis 09. Marz 2023 auf
der ESSENER Tagung sowie auf der
DWA-Landesverbandstagung Baden-
Wirttemberg am 17. bis 18. Oktober
2023 mit einem Stand vertreten sein
und freuen uns auf lhren Besuch!

Digitale Methoden bei WEBER-Ingenieure

WEBER-SPORTS

Auch das WEBER-Laufteam war in
diesem Jahr wieder erfolgreich ak-
tiv und trat bei einigen Veranstaltun-
gen an. Unter anderem sind hier der

Freiburg-Marathon, der Darmstadter
MERCK Firmenlauf sowie der Frank-
furt-Marathon zu nennen.
Wirwinschen unserem Laufteam viel
Erfolg fur die kommenden Events.

WEBER-Laufteam in neuem Dress

am Beispiel der Projekte Pumpwerk Braunfelser Strafie in Wetzlar, Klaranlage Nette und
Renaturierung Elz bei Emmendingen

Gleich mehrere Projekte zeigen
beispielhaft den Einsatz von di-
gitalen Arbeitsmethoden in der
Bauwerksplanung bei  WEBER-
Ingenieure. Mithilfe des immer
wichtiger werdenden Wissens zu
3D-Modellierung und der Verwen-
dung von digitalen Planungstools
sowie dem Einsatz von Building In-
formation Modeling kann WEBER-
Ingenieure Arbeitsablaufe optimier-
ter gestalten. Insbesondere bei
offentlichen Projektauftragen tragt
zudem die Maoglichkeit der Visua-
lisierung zu Verstandnis und Akzep-
tanz hinsichtlich diverser Baumafs-
nahmen bei.

ABWASSERVERBAND WETZ-
LAR - NEUBAU PUMPWERK
BRAUNFELSER STRASSE

Im Jahr 2018 erhielt damals
UNGER ingenieure, heute WEBER-

Ingenieure, den Auftrag zur Planung
des neuen Pumpwerks Braunfelser
Strafie, die im Ergebnis einer Stu-
die im Jahr 2013 empfohlen wurde.
Mit der Konstruktion und Projekt-
vorstellung beim Abwasserverband
wurde schon im Rahmen der Vor-
planung mit der Software Revit®
ein 3D-Modell des Pumpwerks er-
stellt. Bei der ersten Vorstellung
des Gebaudekonzepts beim Bau-
herrn konnte so Uber eine VR-Brille
der digitale Zwilling des Pumpwerks
realitatsnah vorgestellt werden.
Entsprechend konnten die Bedurf-
nisse und Winsche des Bauherrn
besser erkannt und formuliert wer-
den sowie zeitaufwendige Anderun-
gen in spateren Planungsphasen
vermieden werden. Auch wurden
fotorealistische Ansichten fur eine
anschauliche Projektvorstellung er-
zeugt. Hierdurch konnte bei der

Konstruktion eine laufende Kolli-
sionsprufung erfolgen, fur die Kos-
tenberechnung die Massen schon in
einer frihen Planungsphase syste-
matisiert und vollstandig ermittelt
und fur die spatere Werkplanung
dem Anlagenbauer und dem Elek-
troplaner basierend auf einem 3D-
Modell fur die weiteren Bearbei-
tungsphasen zur Verfigung gestellt
werden.

Wegen der bestehenden Gebaude
in der direkten Nachbarschaft mit
Grenzbebauung und hohem Grund-
wasserspiegel der Lahn wurde die
Baugrube als Uberschnittene Bohr-
pfahlwand erstellt. Diese Griun-
dungsvariante eroffnete die Mog-
lichkeit, das zukunftige Pumpwerk
Uber Erdwarme und Warmepumpe
zu beheizen, wobei fur die Nutzung
der Erdwarme ein Teil der Bohrpfah-
le als Energiepfahle ausgebaut wur-
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de. Um die Wartung und Instand-
haltung der Pumpen und sonstigen
Verfahrenstechnik zu erleichtern
und die gesamte Grundflache des
Pumpwerks abdecken zu kdénnen,
wurde eine Zweitrager-Krananlage
eingebaut. Die Pumpenaufstellung
erfolgt in Trockenaufstellung mit
einem Vorlageschacht. Ein Elektro-
motor mit Laufrad auf einer ver-
schiebbaren Grundplatte erleichtert
die Reinigungsarbeiten am Laufrad.
Aus hydraulischen Grinden wurde
daflr ein Schraubenzentrifugalrad
gewahlt.

KLARANLAGE NETTE -
STANDORTUBERGREIFENDE
PLANUNG AM 3D-MODELL
Bereits seit Mai 2020 sind WEBER-
Ingenieure bei der Erneuerung und
Erweiterung der Klaranlage Nette
des Niersverbands federflihrend
beteiligt. Bis 2033 soll die Klaranla-
ge im laufenden Betrieb vollstéandig
erneuert und um eine weitergehen-
de Behandlungsstufe zur Spuren-
stoffelimination erganzt werden.

Derzeit werden auf der Klaranlage
Nette jahrlich ungefahr 4,3 Mio. m®
Abwasser behandelt. Kunftig soll
die Anlage auf 65.000 Einwohner-
werte ausgebaut werden. Die Pla-
nung wird mit BIM-Methoden in 3D
mit Autodesk Revit® durchgefihrt.
Zu Beginn erfolgte unter Einbezug
aller beteiligten Partner die Erstel-
lung eines 3D-Bestandsmodells
der Gesamtanlage, um darauf auf-
bauend die aufeinanderfolgen-
den Planungsphasen und damit
die Zwischenstande des Abbruchs
und Neubaus bis zur vollstandi-
gen Umsetzung der Erneuerung
zu modellieren. Die Planung der
mechanischen Reinigungsstufe,
der Membranfiltration des Mem-
branbioreaktors, der granulierten
Aktivkohle (GAK) Filtration sowie
der Schlammbehandlung erfolgt
durch Mitarbeitende des Teams der
WEBER-Ingenieure mit fachspezifi-
scher Erfahrung Uber finf Standor-
te. Im Zuge der Bearbeitung wurden
die verschiedenen 3D-Fachmodelle
mit spezifischen kosten- und ter-

Energiepfahle: Blick auf den Bewehrungskorb mit Warmetauscherspirale

minrelevanten Informationen ver-
sehen (u. a. Bewehrungsgehalte,
Bauphasen), die eine automatisier-
te Auswertung und Massenermitt-
lung fUr die Kostenschatzung und
-berechnung ermdéglichten. Um die
komplexe Bauablaufplanung zu
visualisieren, wurde zudem eine
Animation erstellt. Darlber hinaus
erfolgte eine Kollisionsprufung zwi-
schen den Fachmodellen.

REVITALISIERUNG UND
VERBESSERTE GEWASSER-
STRUKTUR DER ELZ BEI
EMMENDINGEN

Im Rahmen der Entwurfsplanung
der zukUnftigen Umgestaltung des
gesamten Flussabschnittes der
Elz bei Emmendingen wurde durch
UNGER ingenieure, heute WEBER-
Ingenieure, eine Visualisierung der
Planung angefertigt mit dem Ziel, das
offentliche Verstandnis fur das Pro-
jekt zu fordern und die aufgrund der
Covid-19-Pandemie ausgefallenen
Burgerinformationsveranstaltungen
zu kompensieren. Die Offentlichkeit
kann sich nun anhand eines Videos
auf der Website des Regierungspra-
sidiums Freiburg informieren, das
die kiinftige Gestaltung des gesam-
ten Flussabschnitts nach erfolgter
baulicher Umsetzung zeigt. Die Um-
gestaltung des Wasserbetts und
der Vorlandflache wird neue Lauf-
schwenkungen, Strukturelemente
wie Kiesinseln sowie gewasserbreite
Raugerinne vorsehen. Daruber hin-
aus sind ingenieurbiologische aus-
gefuhrte Ufersicherungen sowie
zurlckverlegte Hochwasserschutz-
damme und eine weitrdumige Sekun-
daraueflache geplant.

W
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WEBER-Ingenieure - Kompetenz in der Spurenstoffelimination

Eine Verfahrenstechnik iibergreifende Ubersicht der Projekte

Durch Mikroplastik und Spurenstof-
fe verunreinigte Gewasser stellen
die Abwasserbehandlung zuneh-
mend vor Herausforderungen, denn
trotz hoher Reinigungsleistung der
etablierten Abwasserbehandlungs-
verfahren konnen Klaranlagen diese
nicht ausreichend aus dem Abwas-
ser entfernen. Auch wenn es sich
oftmals um sehr geringe Mengen an
Spurenstoffen im Wasser handelt,
sind diese nachweislich bereits
schadlich fUr empfindliche Gewas-
serorganismen.

Flr diese Herausforderung ist man
bei WEBER-Ingenieure Dank der
langjahrigen Erfahrung und des
umfassenden Fachwissens zu al-
len verfligbaren Verfahrenstechni-
ken gewappnet. Dementsprechend
stehen unsere Mitarbeitenden den
Auftraggebern bei der Erweiterung
der Anlagen um eine 4. Reinigungs-
stufe kompetent und beratend zur
Seite. WEBER-Ingenieure kann hier-
bei auf Erfahrung aus einer Viel-
zahl von Projekten zur gezielten
Spurenstoffelimination  zurlckgrei-
fen, bei denen Anlagenbetreiber
sowohl bei der Planung, dem Bau,
im Einfahr- und Regelbetrieb be-
treut wurden. DarlUber hinaus ist das
Unternehmen fortwahrend im Be-
reich Forschung und Entwicklung
zur Thematik aktiv.

Seit Jahren ist man sich bewusst,
dass die Ausstattung der Klaranlagen
mit einer 4. Stufe unumganglich ist.
Baden-Wurttemberg gilt mit 26 Anla-
gen zur Spurenstoffelimination im Be-
trieb und 24 grofstechnischen Projek-
ten in Planung oder im Bau (06/2022)
als Vorreiter in der Bundesrepublik.
An vielen dieser Projekte war oder ist
WEBER-Ingenieure beteiligt.

Insgesamt  wurden  deutschland-
weit durch WEBER-Ingenieure 39
Machbarkeitsstudien durchgefuhrt.
Bundesweit sind sieben grofitechni-
sche Anlagen bereits im Betrieb, bei
deren Umsetzung WEBER-Ingenieure
mafsgeblich beteiligt war oder die
Ingenieurleistungen vollstandig er-
bracht hat. Aktuell sind dartber hi-
naus 18 solcher Projekte in Planung
oder Bau.

Um dem Anspruch als Experte in der
Abwasserbehandlung gerecht zu
bleiben und um Auftraggeber opti-
mal beraten zu kénnen, beteiligt sich

"y
.
e
- -

WEBER-Ingenieure dartber hinaus
jetzt schon das siebte Mal an inno-
vativen Vorhaben zur Weiterentwick-
lung der Spurenstoffelimination in
Forschung und Entwicklung. Wie in
der focus-Ausgabe 2021 berichtet,
sind hier unter anderem das Projekt
LPAKAUT" zu nennen, welches das Un-
ternehmen gemeinsam mit dem AZV
Unteres Sulmtal, dem Kompetenz-
zentrum Spurenstoffe Baden-Wirt-
temberg und der Universitat Kassel
umsetzt. Das Projekt verfolgt das
Ziel, die Nachteile des Ulmer Verfah-
rens zu umgehen (hoher Flachenbe-

MACHBARKEITSSTUDIEN

ANLAGEN IM BETRIEB

PROJEKTE IN PLANUNG ODER BAU

INGENIEURBETREUUNG/
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Spurenstoffeliminations-Projekte mit Beteiligung von WEBER-Ingenieure
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darf und hoher Aufwand an Prozess-,
Verfahrens- und Maschinentechnik).
Ein weiterer zu nennender Auftrag ist
das Projekt ,Decoding Spurenstoffe”,
bei dem das Motto ,ressourceneffi-
ziente Spurenstoffelimination durch
digitale Wasserwirtschaft" lautet.
In diesem Projekt arbeitet WEBER-
Ingenieure im Verbund mit der Univer-
sitat Kassel, dem Lippeverband, der
Firma Unisensor aus Karlsruhe sowie
dem Institut fir Automation und Kom-
munikation in Magdeburg an einer
intelligenten Monitoring- und Steue-
rungszentrale fur die Spurenstoff-
elimination auf Klaranlagen. Auch an
Forschungs- und Entwicklungspro-
jekten in Langen und Wiesbaden war
und ist WEBER-Ingenieure beteiligt.
So wird auf dem Hauptklarwerk in
Wiesbaden ein Verfahren auf Basis
des Einsatzes von Pulveraktivkohle
und Membrantechnologie zur Spu-
renstoffelimination und zum RUck-
halt von antibiotikaresistenten Bakte-
rien und Resistenzgenen zusammen
mit den Entsorgungsbetrieben der
Landeshauptstadt Wiesbaden, der
Firma MANN+HUMMEL Water & Fluid
Solutions GmbH, dem Institut IWAR
der TU Darmstadt sowie der Hoch-
schule Darmstadt erprobt. Die auf
Seite 8 abgebildete Landkarte zeigt
eine Ubersicht der WI-Projekte nach
Art der Ingenieurleistung.

Aktuell ist WEBER-Ingenieure mit der
Umsetzung eines grofstechnischen
Versuchsprojekts in Hamburg-Drade-
nau betraut, bei dem verschiedene,
bestehende Verfahren zur zielgerich-
teten Spurenstoffelimination weiter
erforscht werden.

KLARANLAGE HAMBURG-
DRADENAU - VERSUCHS-
ANLAGE ZUR SPURENSTOFF-
ELIMINATION

Auf der Klaranlage Hamburg-Drade-

Hamburg Dradenau - 3D-Modell der Versuchshalle

nau plant WEBER-Ingenieure eine
grofstechnische Versuchsanlage zur
Spurenstoffelimination. Ziel des Vor-
habens ist es, mithilfe der Versuchs-
anlage eine geeignete Verfahrens-
kombination fur einen spateren
Ausbau der Klaranlage Hamburg-
Dradenau zu definieren. Zum einen
sall die Membranfiltration in Form
eines MBR fur die Sicherstellung
einer zukunftigen Kapazitatserwei-
terung getestet werden. Erganzend
hierzu werden verschiedene Verfah-
ren zur Spurenstoffelimination mit-
einander verglichen.

Die Versuchsanlage ist in ihren Pro-
portionen auf die Wassermengen
der Groftanlage in einem Verhalt-
nis von 1:10.000 dimensioniert.
Aufgrund der Grofse der Klaranlage
Hamburg-Dradenau von 2.000.000
EW resultiert fur die Versuchsan-
lage eine Klaranlage der Ausbau-
grofée von 200 EW.

Das Projekt beinhaltet die Planung
und den Bau uber die Leistungspha-
sen 1-8 der Versuchsanlage sowie
einer Versuchshalle, die die Anlage
einhausen soll. Die Ausschreibung
der Leistungen erfolgt in Form einer
Leistungsbeschreibung mit Leis-
tungsprogramm (Funktionalaus-
schreibung).

Die Versuchsanlage umfasst zwei
biologische Stufen, eine konven-
tionelle Belebung mit Nachklarung

sowie eine Membranbiologie, und
bietet die Maoglichkeit, insgesamt
funf verschiedene Verfahren zur
Spurenstoffelimination in  vielen
Anwendungskombinationen zu ver-
einen. Es wurden somit zwei bio-
logische Straflen sowie mehrere
Spurenstoffeliminationsverfahren
ausgelegt und in die Versuchshalle
eingepasst. Hinzu kamen Speicher-
und Probenahmebecken sowie die
bendtigte Maschinen- und Mess-
technik.

Die verflgbare Flache auf dem Klar-
anlagengelande ist sehr begrenzt.
Um dennoch alle gewinschten Ver-
fahren in der extra zu errichtenden
Versuchshalle unterzubringen, er-
folgt deren Aufbau zweistockig und
auf engstem Raum. Diese beson-
ders platzsparende und wirtschaft-
liche Versuchskonstruktion —war
Dank einer engen Zusammenarbeit
zwischen Objektplanung, Maschi-
nentechnik und Tragwerksplanung
moglich.  Durch  weitreichendes
fachliches Know-how und stand-
ortUbergreifendes Hand-in-Hand-
Arbeiten bei WEBER-Ingenieure war
es moglich, die Planungsleistungen
innerhalb eines sehr kurzen Zeit-
raums von nur wenigen Monaten
abzuschliefsen und in enger Abstim-
mung mit den Bauherren eine be-
eindruckende Losung zur Errichtung
einer Versuchsanlage zu schaffen.

W
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Umsetzung der Phosphatelimination auf Klaranlagen
kleinerer Gréfienklassen

Ausgehend von der ,Studie zur Ent-
wicklung von Werkzeugen zur ver-
besserten Lokalisierung von Phos-
phor-Emissionen” (SLoPE) gelten in
Baden-Wurttemberg (BW) teilweise
strengere Phosphor-Ablaufwerte
fur kommunale Klaranlagen. Das
gilt besonders fur grofie Klaranla-
gen, aber auch kleinere Anlagen bis
10.000 EW, Groflenklasse (GK) 1-3
sind betroffen. Fur Klaranlagen der
GK 2 sind demnach 0,5 mg Pges/I
(Jahresmittelwert) einzuhalten, die
Ablaufwerte fur Klaranlagen der
GK 3 betragen 0,2 mg Pges/I oder
0,16 mg PO4-P/I in Verbindung mit
0,3 mg Pges/I. Aktuell wird in eini-
gen Klaranlagen der GK 1-3 bereits
eine gezielte P-Elimination durch-
gefuhrt. Wesentliche Grinde hierfur
sind die Einhaltung lokaler wasser-

rechtlicher Anforderungen des Ge-
wasserschutzes, die Ausnutzung
von Einsparpotenzial bei der Abwas-
serabgabe und/oder verfahrens-
technische Grlinde (zum Beispiel
zur Verbesserung des Absetzver-
haltens des belebten Schlammes).
Geeignete Verfahren zur Erreichung
der SLoPE-Zielvorgabe sind, neben
der chemischen Fallung, eine er-
hohte biologische P-Elimination und
die Abwasserfiltration. Verfahrens-
technische Hinweise zur Erfillung
der Anforderungen finden sich unter
anderem im DWA-Regelwerk. Anga-
ben beziehungsweise Hinweise zu
notwendigen Verfahrenstechniken
in Abhangigkeit der Anforderungen
an die Ablaufqualitat werden nicht
gemacht oder sind vielmehr nicht
erhaltlich.

Bei Klaranlagen GK 1-3 sind im
Vergleich zu Klaranlagen GK 4 und 5,
verfahrenstechnische Besonder-
heiten zu beachten. Dazu gehort
zum Beispiel, dass eine simulta-
ne, aerobe Stabilisation mit einem
hohen Gesamtschlammalter von
mehr als 20 Tagen vorhanden ist
oder, dass eine erhohte biologische
P-Elimination nur in Ausnahmefal-
len stattfindet. In der Regel wird die
Simultanfallung mit oft konstanter
Zugabe des Fallungsmittels ange-
wandt, wobei sowohl die Dosier-
mengen als auch die Lagervolumina
eher klein ausfallen. Aufgrund der
bisher angestrebten Ablaufjahres-
mittelwerte von < 2 mg Pges/I wur-
de eine Gangliniensteuerung bisher
eher selten umgesetzt.

Zudem gibt es fast immer bauliche

Besonderheiten. So sind Klaranla-

gen GK 1-3 einstrafBig ausgeflhrt

und haufig sind biologischer Re-
aktor und Nachklarung in einem

Bauwerk integriert, zum Beispiel in

einem Kreisringbecken oder es be-

stehen eingeschrankte Zufahrts-
maoglichkeiten und beengte Platz-
verhaltnisse flr den Einsatz von

Grofsfahrzeugen (Sattelzug mit 40 t

Gesamtgewicht).

Auch organisatorische Besonder-

heiten (Ein-Mann-Betrieb der An-

lagen, Qualifikation des Perso-
nals, geringe Datendichte) sowie

Hemmnisse fur die Nutzung einer

hoherwertigen Regelung der Fall-

mittelzugabe unter Einsatz von

Prozessmesstechnik zur kontinuier-

lichen Erfassung der P-Verbindun-

gen sind zu beachten.

All die zuvor genannten Besonder-

heiten sind unbedingt schon bei

der Planung zu berUcksichtigen.

Wegen der deutlich héheren Inves-

titionskosten und manchmal auch

den beengten Platzverhaltnissen
wird in den meisten Fallen bisher
auf Filtrationsanlagen verzichtet,
die biologische P-Elimination nicht

forciert und eine weitergehende P-

Elimination durch Fallung/Flockung

umgesetzt. Bei der Planung einer P-

Eliminationsanlage fur Klaranlagen

GK 1-3 hat sich folgende Vorgehens-

weise als sinnvoll herausgestellt:

« Abstimmung des Genehmigungs-
bedarfs mit der Genehmigungsbe-
horde (Landratsamt, einschlief3-
lich Klarung der zuklnftigen
Ablaufwerte)

» Schwachstellenanalyse Feststoffe

erfahrungen liegen vor, ggf.
mussen erganzende Messungen
durchgefihrt werden

« Festlegung der Verfahrenstechnik
« Bemessung der notwendigen Ein-

richtungen unter Beachtung des

Einflusses auf die Bestandsanlage

(Schlammalter)

« Planung der notwendigen Anla-

genteile (Bevorratung Chemika-
lien, Ausflhrung Dosieranlagen/
Leitungen, Anbindung an die
Prozessleittechnik)

+ Realisierung (Ausschreibung,

bauliche/technische Umsetzung,
Abnahme)

Bei der Auslegung/Bemessung
einer P-Eliminationsanlage fur
Klaranlagen GK 1-3 hat sich die
Berucksichtigung nachfolgender
Punkte als wesentlich erwiesen:

« Berucksichtigung der techni-

schen Regeln fur wassergefahr-
dende Stoffe (DWA-Regelwerk)

« Auslegung der Lagerbehalter auf

den mittleren Fallmittelbedarf
(I/d) unter Bericksichtigung hoher
Fremd-/Mischwasseranteile (Ver-
minderung des Fallmittelbedarfes)
und einer Lagerzeit < 0,5 - 1 Jahr
(Gefahr von Ausfallungen), flls-
siges Fallmittel ist ein wasserge-
fahrdender Stoff (WGK 1)

« Redundante Auslegung der

Dosierpumpen auf den maximalen
Fallmittelbedarf (I/h) unter der Be-
rucksichtigung von Spitzenfaktoren

« Dosierstellen auswahlen, die eine

gute Einmischung/eine gute
Ausnutzung des Fallmittels ge-
wahrleisten, gegebenenfalls Er-
zeugung von Turbulenz

v we
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Kldranlage 8.000 EW - Innenansicht Technik-
schrank

faktoren der Lagerbehalter mit
Fundamentierung, der erforderli-
che Abfullplatz (sofern keine Con-
tainerlésung umgesetzt wird), die
erdverlegten Rohrleitungen mit An-
passungen an Straflenbau/Pflas-
terarbeiten, die Aufstellung von Do-
siertafel und ggf. die Messtechnik
sowie die Wertigkeit der Automati-
sierungstechnik sind. Der Aufwand
fUr Dosier- und Lagertechnik bei
Klaranlagen GK 1-3 ist weitgehend
unabhangig von der Ausbaugrofie,
ein hoherer Aufwand bei den bau-
lichen Mafitnahmen und der Auto-
mation fuhrt jedoch zwangslaufig
zu einer Erhéhung der erforderli-
chen Investitionskosten. Abhangig
von den zuvor genannten Bedingun-
gen sind fur P-Eliminationsanlagen
mit Lagervolumina von 5-25 m?® fur
Klaranlagen GK 1-3 aktuell Investi-
tionskosten zwischen 75.000 € und

200.000 € brutto, einschliefilich
Nebenkosten flur die Gesamtmafi-

- welcher Feststoffrickhalt wird
durch die bestehende Nachkla-
rung erreicht, welche Betriebs-

Umgesetzte Mafinahmen haben
bezlglich der Investitionskosten
gezeigt, dass wesentliche Kosten-

nahme, zu veranschlagen.

Kléranlage 8.000 EW - Abflllplatz mit Annahmestelle, Behélter, Technikschrank

Abwasserbehandlung 11
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Neue Technik sorgt fur hohere Betriebssicherheit

Umbau der Rechenanlage der BASF-Klaranlage

Die Klaranlage der BASF in Ludwigs-
hafen gilt als eine der grofiten Euro-
pas. Um die Betriebssicherheit fur
die Zukunft zu optimieren, soll eine
Rechenanlage modernisiert wer-
den. Ein Projekt, das von WEBER-
Ingenieure mitbegleitet wird.
Ausloser fur die Nachrustung war
Rechengut, das nicht gefordert
werden konnte, sowie Abwasser-
inhaltsstoffe, die zu Verklebungen
fuhrten. Dies hat den Betreiber ver-
anlasst, im Rahmen einer Studie von
WEBER-Ingenieure die Erhéhung
der Redundanz untersuchen zu las-
sen. Aufbauend auf dieser Studie
wurde WEBER-Ingenieure mit der
Planung der Mafinahme in den Leis-
tungsbildern Objektplanung, Techni-
sche Ausrlstung, also Maschinen-,
Prozess- und Verfahrens-, sowie
EMSR-Technik und Tragwerkspla-
nung mit den Leistungsphasen 1-4
beauftragt.

Aktuell wird das Abwasser vom
Werk der BASF und der Stadt Lud-
wigshafen Uber einen Langssamm-
ler zu einem Pumpwerk abgeleitet
und von dort Uber zwei Drucklei-

tungen zur zentralen Klaranlage der
BASF gefordert.

Dem Pumpwerk ist eine zweistrafi-
ige Rechenanlage mit jeweils einem
Schalengreiferrechen  vorgeschal-
tet, um die Pumpen vor groben
Feststoffen zu schitzen. Die bei-
den Rechen sind fUr eine maxima-
le Durchflussmenge von je 6 m?%s
ausgelegt. Bei der nun beauftrag-
ten Mafinahme werden die vorhan-
denen Rechen jeweils durch neue
Schalengreiferrechen mit einem
ziehbaren Rechenrost ersetzt und
durch einen zweiten gleichen Re-
chen mit geringerem Stababstand
erganzt, um so eine Redundanz
zu schaffen. Zusatzlich wird vor
den Rechen eine variable Tauch-
wand eingebaut, um spezifische
Schwimmstoffe zurlckzuhalten.
Zur Entfernung der Schwimmstoffe

muss eine neue Revisionsoffnung
vor der Tauchwand errichtet wer-
den. Um die Rechen demontieren
und die neuen montieren zu kénnen,
muss die vorhandene Stahlhalle zu-
rickgebaut und nach der Montage
ein neuer Wetterschutz in Stahlbau-
konstruktion errichtet werden. Die-
ser soll zur besseren Bedienbarkeit
der Anlage mit einer mobilen Kran-
anlage ausgestattet sein. Im Zuge
der Maftnhahme soll das gesam-
te Rechengerinne zum Schutz des
Bauwerks mit einer elektrisch leit-
fahigen PE-Auskleidung versehen
werden. Dementsprechend missen
umfangreiche und anspruchsvolle
Umbaumafinahmen im laufenden
Betrieb der Anlage durchgefihrt
und vorab detailliert geplant sowie
koordiniert werden.
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Léngsschnitt durch das Rechenbauwerk und geplante Revisions-Offnung mit Tauchwand
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Fur die Stadt Weilheim an der Teck er-
folgt aktuell die betontechnologische Sa-
nierung und Neuausstattung der beiden
Nitrifikationsbecken der Klaranlage Weil-
heim (18.000 EW). Um die Reinigungs-
leistung aufrechtzuerhalten, wird die
Mafsnahme in zwei Abschnitten realisiert.
Das erste Becken wurde bereits im ver-
gangenen Jahr fertiggestellt.

Die Gemeinde Kernen im Remstal wird
ihre Abwasserbehandlung zentralisieren.
Das bisher in den Kldranlagen Beibach
und Haldenbach anfallende Abwasser
soll zukunftig Uber eine ca. 3,5 km lange
gemeinsame Druckleitung zur Kléranlage
Kréttenbach Ubergeleitet werden.
WEBER-Ingenieure hat die umfangrei-
chen Planungen der Trasse und des Kléar-
anlagenumbaus erbracht. Zum Jahres-
ende beginnt der Bau mit dem Ausbau
der Klaranlage Krattenbach auf dann
23.200 EW.

Fur die Stadt Weinstadt erfolgte die
Neuausstattung der Belebung Nord der
Kldranlage Weinstadt (95.000 EW) mit
Beckenbellftung und  Strémungsbe-
schleunigern. Daneben wurde auch die
Gebldsestation mit neuen effizienten
Schraubengeblédsen ausgestattet.

Die Stadt Filderstadt hat WEBER-
Ingenieure  mit der Sanierung der
Schlammschiene der Klaranlage Sielmin-
gen (51.000 EW) beauftragt. Hierzu ge-
héren neben dem 2.500 m® grofsen Faul-
behélter auch die Schlammpumpwerke
und sdmtliche Rohrleitungsanlagen.
Neuer Sand- und Fettfang und Zwi-
schenhebewerk der Klaranlage Sattel-
dorf (9.800 EW) nehmen den Betrieb auf.
Das kombinierte Bauwerk wurde fir die
Gemeinde Satteldorf anstelle von sanie-

rungsbedurftigen Anlagenteilen errichtet.

Der Zweckverband Abwasserreinigung
Primtal hat im Mé&rz den Baubeschluss
fur die Errichtung des neuen Faulbehal-
ters (800 m?) auf der Klaranlage Neufra
(39.000 EW) getroffen. Um das Baufeld
freizumachen, wird zundchst der be-
stehende Gasbehélter versetzt. Die Ver-
gaben fur die erforderlichen Bauarbeiten
sind bereits erfolgt.

Fur die Stadt Blumberg erfolgt im Rahmen
einer Leistungs- und Zustandsbewertung
die Erarbeitung eines Sanierungsfahr-
plans fir die Kldranlagen Achdorf (24.000
EW) und Fltzen (2.500 EW).

Die Stadt Sulz am Neckar erteilte den
Planungsauftrag fir den Neubau einer
Schlammentwasserungsanlage einschlief3-
lich Filtratwasserbehandlung.

Fur die Kldranlage Memmingen (230.000
EW) erstellt WEBER-Ingenieure eine Po-
tenzialstudie geméafs Kommunalrichtlinie
Bund. Die Studie zeigt kurz-, mittel- und
langfristige Einsparpotenziale der Treib-
hausgas-Emissionen und Energiekosten
auf und berticksichtigt dazu sdmtliche
Teilprozesse der Abwasserbehandlung.
Die Stadt Lauffen am Neckar hat WEBER-
Ingenieure mit der Erstellung einer Stu-
die zum Ersatzneubau einer anaeroben
Schlammstabilisierungsanlage auf der
Kldranlage Lauffen (41.000 EW) beauf-
tragt. Fur die Stadt Lauffen begleiten die
WEBER-Ingenieure darliber hinaus den
Neubau des Pumpwerks Stadtle mit Reg-
entberlaufbecken zur Uberleitung einer
Schmutzwassermenge von bis zu 58 I/s
Uber den Neckar.

Der Spatenstich fir den Neubau des Be-
triebsgebéudes der Kldranlage Albbruck
(22.000 EW) des AZV Vorderes Albtal ist
erfolgt. Damit beginnt der umfangreiche

Umbau der Kldranlage. Die ehemalige Pa-

pierfabrikkldranlage verfiigt nach Weg-
fall der Industriecabwésser Uber diverse
ungenutzte Becken. Zur Nutzung dieses
Potenzials untersucht WEBER-Ingenieure
fur die Stadt Waldshut-Tiengen ergan-
zend, ob sich die Abwasseriberleitung
zur Kléranlage Albbruck wirtschaftlicher
darstellt als die Sanierung der eigenen
Kléranlage Waldshut-Tiengen (23.000
EW).

Der AZV Hirrlingen Starzeltal beauftragt
WEBER-Ingenieure mit den Planungs-
leistungen fir eine eigene stationédre
Schlammentwaésserung mittels Schne-
ckenpresse auf der Kléranlage Bieten-
hausen (5.000 EW). Die neue Anlagen-
technik soll dabei in die bestehende
Schlammbehandlung sowie Gebéude-
und Infrastruktur eingebunden werden.
Fur die Abwasserbeseitigung Wert-
heim erstellt WEBER-Ingenieure eine
Energieeffizienzanalyse der Klaranlage
Bestenheid (29.000 EW). Aufgrund der
vorhandenen Auslastung der Klaranlage
umfasst die Studie auch ein energetisch
glinstiges, optimiertes Erweiterungskon-
zept der Kléranlage.

Der Abwasserzweckverband Obere Rot-
ach unternimmt derzeit die Sanierung
der Schlammschiene der Kléranlage Has-
lachmdhle (13.200 EW). In einem ers-
ten Schritt erfolgte die Entleerung und
Begutachtung des Stahlfaulbehélters
(1.040 m?® zur Festlegung des Sanie-
rungskonzeptes.

Im Rahmen eines Strukturgutachtens
flr die Gemeinde Gerabronn untersucht
WEBER-Ingenieure verschiedene Varian-
ten zur Zentralisierung der Abwasserbe-
handlung der aktuell finf bestehenden
Kléranlagen mit Ausbaugréfien zwischen

80 und 4.000 EW.
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Ertlichtigung der Klaranlage Neuhausen auf den Fildern

Neubau des Regeniiberlaufbeckens A

Die Gemeinde Neuhausen auf den Fil-
dern ertlchtigt und optimiert derzeit
ihre kommunale Klaranlage. In diesem
Zusammenhang ist unter anderem
eine Verlegung des Standorts des
bestehenden Regenuberlaufbeckens
(RUB A) auf der Klaranlage notwendig.
Der erste Bauabschnitt der Gesamt-
mafinahme stellt dabei den Rickbau
des bestehenden und den Neubau
des RUB A am kiinftigen Standort dar.
Mit den erforderlichen Planungsleis-
tungen, einschliefdlich der Bauleitung,
wurde WEBER-Ingenieure beauftragt.
Im Vorfeld wurde die Regenwasser-
behandlungskonzeption Uberarbeitet
und entsprechend dem Stand der
Technik aktualisiert. Unter anderem
wurden anhand einer Schmutzfracht-
berechnung die erforderlichen Be-
ckenvolumina und Drosselabflisse
der Regenwasserbehandlungsanla-
gen im Gesamteinzugsgebiet nach-
gewiesen. Dabei wurde fur das neue
RUB A ein Volumen von V = 430 m® er-
mittelt. Aufgrund der Lage des RUB
A innerhalb des Gesamtentwasse-
rungssystems (Vorentlastung) und
der Sensibilitat des Gewassers ist
das neue RUB A zwingend als Durch-
laufbecken im Nebenschluss zu kon-

zipieren, wahrend das bestehende
RUB A als Fangbecken im Neben-
schluss ausgebildet war.

Im Rahmen der Planung wurde das
Becken konstruktiv so konzipiert,
dass ein Teil des Gesamtvolumens
als Havarie-/Pufferbecken genutzt
werden kann (Zwischenspeicherung
Klaranlagenzulauf bei Trockenwetter).
Das erforderliche Regenwasserbe-
handlungsvolumen wurde dazu auf
zwei separate (getrennte) Becken-
kammern zu gleich grofien Teilen un-
tergliedert. Die Beschickung der bei-
den Sedimentationskammern erfolgt
nacheinander Uber das vorgelagerte
Trennbauwerk. Im Havariefall ist es
dadurch maoglich, in der Beckenkam-
mer 1 das kontaminierte Wasser oder
den Trockenwetterabfluss zwischen-
zuspeichern und nach Vollfullung die-
se Uber eine Schleusenwindenanlage
und durch Abschieberung vollstandig
aufier Betrieb zu nehmen. Die Becken-
kammer 2 steht weiter vollumfanglich
und ohne Funktionseinschrankungen
fir die Regenwasserbehandlung zur
Verflugung, da sie unabhangig von der
Beckenkammer 1 betrieben werden
kann.

Diese Konzeption wurde dem Be-

Kléranlage Neuhausen a. d. F. - RUB nach der Fertigstellung

treiber im Vorfeld vorgestellt und

anschlieffend der Genehmigungsbe-

horde prasentiert. Letztlich erfolgte

dann die finale Planung unter Ab-

stimmung aller Beteiligten.

Die Beckenreinigung der Becken-

kammern erfolgt automatisiert Uber

eine sohlnahe Schwallspulung. Die

Spulkammern der Schwallspilung

werden vorrangig mit mechanisch

geklartem Wasser des Klartberlaufs

befullt. Im Falle eines Teileinstaus in

den Beckenkammern ist eine Befl-

lung mit Brauchwasser moglich.

Das neue RUB A wurde mit folgen-

der Klar-/Maschinen-/EMSR-Tech-

nik ausgerustet:

« Selbstregulierender Klartuberlauf

« Automatische Beckenreinigung,
Schwallspulung mit sohlnahen
Spulklappen (Befullung mit Was-
ser des Klaruberlaufs oder mit
Brauchwasser)

 Feinsiebrechenanlage am
Beckenuberlauf

» Schleusenwindenanlage und
Schieber fur Havariefall

= Entleerungspumpwerk mit
trocken aufgestellten Pumpen

« Anschluss an das Brauchwasser-
netz der Klaranlage

« Mess- und Steuerungstechnik fur
einen automatisierten Betrieb der
Anlage

= Messung des Einstau- und
Entlastungsverhaltens des RUB

» Anschluss an das PLS der
Klaranlage

Nach Abschluss der Baumafinah-

men wurde das Regenuberlaufbe-

cken im Mai 2022 erfolgreich in Be-

trieb genommen.
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Sturzflut-Risikomanagementkonzept Geiselbach

Gefahrdungsanalyse und Maftnahmenkonzeption

Insbesondere ein Starkregenereig-
nis in Geiselbach und der nahen
Umgebung im Mai 2017 mit Ta-
gesniederschlagssummen von bis
zu 100 mm hat gezeigt, dass das
Zusammenwirken und die gegen-
seitige Beeinflussung von wild ab-
flielendem Wasser und den ortlich
vorhandenen Bachen und Graben
zu groBen Uberflutungen fihren
konnen. Gemafs dem bayerischen
Sonderprogramm wurde fur die Ge-
meinde Geiselbach ein integrales
Konzept zum kommunalen Sturz-
flut-Risikomanagement erstellt.
Auf Grundlage einer umfassenden
Bestandsanalyse wurden zweidi-
mensionale hydraulische Simulatio-
nen des QOberflachenabflusses fur
Niederschlagsjahrlichkeiten von bis
zu 1000 Jahren durchgefihrt und
die Berechnungsergebnisse (Was-
sertiefen, Flieflgeschwindigkeiten)
als Gefahrenhinweise in Karten dar-
gestellt.

Zugleich erfolgte eine Uberlagerung
der Gefahr, ausgehend von den Ge-
wassern dritter Ordnung. In enger
Abstimmung mit dem Wasserwirt-
schaftsamt wurden dariber hinaus
Sonderszenarien untersucht, um

Starkregengefahrenkarte Geiselbach - Darstellung der Wassertiefen und der potenziellen
Geféhrdung am Gebadude

beispielsweise die Gefahr von Ver-
klausungen an Durchlassen und
Bricken zu bewerten. Auf dieser
Ergebnisgrundlage wurde das Be-
standsrisiko in Abhangigkeit des
Ereignisses ermittelt und mit der
Gemeinde ein Schutzziel festgelegt,
als Grundlage fur die weitergehen-
de Mafinahmenkonzeption und zur
Vermeidung, Verminderung, Vorsor-

ge, Ereignisbewaltigung und Nach-
sorge von Hochwasser- und Sturz-
flutereignissen. Dabei wurden die
konzeptionellen ~ Maftnahmenvor-
schlage hinsichtlich ihrer Risikore-
duktion bewertet und mit dem fest-
gelegten Schutzziel abgeglichen.
Letztlich wurde das verbleibende
Restrisiko fur die beiden Ortsteile
bewertet.

KURZMELDUNGEN

m |m Rahmen eines VgV-Verfahrens setzt
sich WEBER-Ingenieure gegen die Kon-
kurrenz durch und erhélt den Auftrag
zur Planung und Baulberwachung fir
die Entwésserungsmafinahme ,Seegra-
ben“ von der Gemeinde Friolzheim. Die
Mafinahme umfasst die Sanierung des

bestehenden RUBs, den Neubau eines

Kombinationsbauwerks (Drossel, Trenn-
bauwerk, Beckenuberlauf) und eines Re-
genriickhaltebeckens (V = 7.300 m®) mit
maschinen- und elektrotechnischer Aus-
ristung sowie die Aufdimensionierung
des Zulaufkanals DN 1400 bis DN 2000.
m  Der Spatenstich fur den 1. Bauabschnitt

GKW-Wendlingen zum Anschluss von

Bissingen-Nabern an das Gruppenklar-
werk Wendlingen ist erfolgt und damit
der Start des Baus fir die insgesamt
2,2 km lange Freispiegelleitung DN 500.
Die Baukosten des 1. Bauabschnittes lie-

gen bei ca. 1.9 Mio. Euro brutto.
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Standortfindung ohne aktuelle Standortsuche

Alternativenprifung fiir eine Deponieerweiterung

Die Errichtung und der Betrieb von De-
ponieraum ist ein Vorhaben, das einer
Planfeststellung nach § 35 (2) Kr'WG
(Kreislaufwirtschaftsgesetz)  bedarf.
Im  Planfeststellungsverfahren  wird
gepruft, ob die Schaffung der geplan-
ten Deponiekapazitat im Hinblick auf
alle davon berthrten 6ffentlich-recht-
lichen Belange, wie beispielsweise
die Umweltauswirkungen, das Privat-
eigentum oder die Notwendigkeit des
Bauvorhabens, zulassig ist. Die abzu-
wagenden, mdglichen Umweltauswir-
kungen solcher Vorhaben bewertet die
Genehmigungsbehdrde in der Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVP). Hierfur
wird unter anderem die Beschreibung
der sich anbietenden Alternativen zum
Varhaben in Bezug auf Ausgestaltung,
Technologie, Standort, Grofee und Um-
fang des Vorhabens und die Darlegung
der Auswahlgrinde gefordert. Diese
Alternativenprifung wird eine Voraus-
setzung der Planfeststellung.

Die Alternativen der Ausgestaltung
(z. B. Endhohe, Dichtungssystem) und
der Technologie der Deponieerweite-
rung werden in der Vorplanung dar-
gelegt. Ob und welche Alternativen
bei Grofie und Umfang der Deponieer-
weiterung bestehen, kann mittels der
Bedarfsanalyse, also der Planrecht-
fertigung, beantwortet werden. Die
Betrachtung der Standortalternative
klart, ob sich unter Berlcksichtigung
aller abwagungsrelevanten Belange
ein anderer Standort aufdrangt, well
es an anderer Stelle eine fur die 6f-
fentlichen und privaten Belange ins-
gesamt schonendere Losung gibt.
Eine unliebsame Begleiterscheinung
des Verfahrens ist der lange Zeitraum,
den der Antrag und die Genehmigung
neuer Deponiekapazitat einnehmen.
Doch dem Prozedere wird sich der

zustandige offentlich-rechtliche Ent-
sorgungstrager zukunftig kaum ent-
ziehen kénnen, umso mehr, da sich zu
nutzende, aber entfernt liegende De-
poniekapazitaten als Garant der Ent-
sorgungssicherheit erschépfen. Uber-
dies ist das Naheprinzip umzusetzen,
nach dem entstehungsortnahe, um-
weltgerechte Beseitigungsanlagen
ohne lange Transportwege zu verwirk-
lichen sind - der Entsorgungsengpass
fur Abfalle droht. Fur ein rechtzeitiges
und ztgiges Handeln liegt nahe, noch
in Betrieb befindliche Deponien zu er-
weitern. Doch auch dann fallt die Zu-
lassungsentscheidung im Rahmen
eines Planfeststellungsverfahrens mit

UVP und folglich anhand einer Alterna-

tivenprifung mit Aussagen zu:

1. im Regionalplan oder im Flachen-
nutzungsplan gesicherten Stand-
orten fUr Deponien im Hoheits-
gebiet des offentlich-rechtlichen
Entsorgungstragers (6rE)

2. Erweiterungsmaglichkeit(en) wei-
terer Deponien im Hoheitsgebiet
des OrE

3. alternativer Abfallverbringung zu
Deponien der Kooperationspartner

4. weiteren denkbaren Partnerschaf-
ten mit Nachbarkreisen zur Abfall-
verbringung und

5. potenziellen Alternativstandorten
fur eine Deponien im Hoheitsge-
biet des orE.

Die Frage nach den Alternativstand-

orten ist weiterhin nur anhand einer

Deponiestandortsuche zu beantwor-

ten, die erfahrungsgemafd mit einem

erheblichen Aufwand verbunden ist.

Jedoch sind Standortsuchen weder

einheitlich noch verbindlich geregelt.

Hierbei kommt der Vorteil der Einzel-

fallbetrachtung zum Tragen. Die Ver-

bindlichkeit wird durch die Abstim-

mung mit den zustandigen Fach- und
der Genehmigungsbehorden herge-
stellt. Dies ermoglichte in einem Bei-
spielfall  (Deponierweiterung)  eine
Standortsuche aus den 1990-er Jah-
ren ,wiederzuverwerten". Die damalige
Vorgehensweise in mehreren Stufen
sowie der zugehdrige Kriterienkatalog
weisen immer noch die bendtigte hohe
Qualitat auf. Das Regierungsprasi-
dium und die Fachbehdrden haben das
Standortsuchverfahren und den damit
verbundenen und gemaf$ der aktuel-
len Sachlage angepassten Kriterien-
katalog akzeptiert. Mit diesem Hand-
werkszeug wurden die Aufteilungen,
Anordnungen, Beurteilungen und Ent-
scheidungsfindungen fur die Standort-
bereiche und Standorte des bestehen-
den Suchverfahrens transparent und
plausibel nachvollzogen sowie fUr die
Standorte der engeren Wahl eine Uber-
schlagige spezielle artenschutzrecht-
liche Prifung (saP) einbezogen. Die
geplante Deponieerweiterungsflache
erwies sich dabei als die beste, da fur
offentliche und private Belange scho-
nendste Losung - was mit Blick auf das
Planfeststellungsverfahren elementar
ist.

Die Alternativenprufung fand parallel
zur laufenden Objektplanung statt
und bezog alle abwagungsrelevan-
ten Belange ein. Offene oder strittige
Punkte zu Umfang, Inhalt und Voll-
standigkeit der Deponieerweiterung
kamen von Beginn an auf den Praf-
stand. So wurde der Nachweis eines
genehmigungsfahigen Standorts fur
die Umsetzung der Bedarfsanalyse
frihzeitig umgesetzt und die Stand-
ortfindung ohne eine Standortsuche
erreicht.
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Vom Abbruch zum selektiven Ruckbau

Erkundung von schadstoffbelasteten Bauteilen

Warum es sich lohnt, vorher genau
hinzusehen und sich einen Plan zu
machen:

Es gab Zeiten, in denen abgéangige
Gebaude mit der Abrisshirne ein-
fach zertrimmert wurden und alles
in ein ,grofies Loch" gekippt wur-
de. Dabei entstanden erhebliche
Risiken fur Mensch, Umwelt und
Natur. Bereits vor Inkrafttreten der
Gewerbeabfallverordnung lohnte es
sich, die Materialien, die in einem
Bauwerk vorhanden sind, maglichst
sortenrein zu separieren, denn da-
raus ergeben sich zahlreiche Vor-
teile:

Zum einen kénnen Schadstoffe ge-
zielt herausgefiltert werden, sodass
sie ihre schadlichen Auswirkungen
auf die Umwelt nicht entfalten kon-
nen. Des Weiteren lassen sich aus
den dann unbedenklichen Abfallen
wertvolle Rohstoffe gewinnen, die
dem Wertstoffkreislauf zugefihrt
werden und dadurch die natlrlichen
Ressourcen erheblich schonen. Und
nicht zuletzt mangelt es schlicht
an ,groféen Lochern”, denn die be-
stehenden Deponien nahern sich
zunehmend ihrem genehmigten Ab-
lagerungsvolumen und neue Stand-
orte sind nur sehr schwer zu finden.
Zudem ist die Errichtung oder auch

nur die Erweiterung bestehender
Deponien mit langen Planungs- und
Genehmigungsverfahren verbun-
den. So stellen die vorhandenen De-
poniekapazitaten ein knappes Gut
dar und die Entsorgungsgebuhren
sind  mancherorts entsprechend
hoch.

Dies bedeutet aber auch, dass
sich mit einer gezielten Abfallauf-
bereitung gleich in doppelter Hin-
sicht sparen lasst: Abfalle werden
zu wertvollen Rohstoffen, die sich
gewinnbringend  verkaufen las-
sen, ebenso reduzieren sich die zu
beseitigenden Abfallmengen, wo-
durch Deponierungskosten einge-
spart werden.

Um bei einem Rickbau zu wissen,
wie welche Bauteile wiederverwer-
tet werden kénnen, ist eine vorher-
gehende Erkundung unerlasslich.
Darauf aufbauend kann die Planung
der fachgerechten Schadstoffent-
fernung und des selektiven Rlck-
baus erfolgen. Denn wie beim Auf-
bau greifen auch beim Rickbau
mehrere Schritte ineinander und
mussen entsprechend koordiniert
werden. Neben der Entfernung der
Schadstoffe missen alle weiteren
ungefahrlichen Storstoffe, wie bei-
spielsweise Holzwerkstoffe oder

Trockenbauwande, ausgebaut wer-
den, bevor mit dem maschinellen
Abbruch der mineralischen Bau-
substanz begonnen werden kann.

SCHADSTOFFVORKOMMEN

AM BEISPIEL KLARANLAGE

Uber die Jahre hinweg wurden zahl-
reiche Bauprodukte entwickelt und
eingesetzt, die nach heutigen Er-
kenntnissen jedoch Stoffe enthal-
ten, die negative Auswirkungen auf
uns und unsere Umwelt haben. Im
Folgenden werden am Beispiel einer
Klaranlage einige mogliche Schad-
stoffkontaminationen aufgezeigt.

FOLGEN FEHLENDER/UNZU-
REICHENDER ERKUNDUNG
Anhand der Beschichtung auf einer
Betonwand wird naher erlautert,
welche Folgen eine unzureichen-
de Erkundung und eine damit ein-
hergehende Verunreinigung von
Baustoffrecyclingmaterial mit sich
bringt.

Um die sonstigen Themen bezuglich
Umwelt- und Arbeitsschutz auszu-
klammern, die eine Entfernung der
Beschichtung zwingend erforder-
lich machen wuirde, wird in diesem
Beispiel von einer Beschichtung
ausgegangen, die nur gering PCB-

Schadstoffbelastete Bauteile: Asbesthaltige Fassadenbekleidung, KMF-Démmung im Fassadenaufbau, PCB/PAK-haltige Beschichtung
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Variante 2: Schadstoff-
sanierung und Gewinnung
Recyclingbaustoff

haltig ist, sodass sie selbst nicht Variante 1: gemischte
Entsorgung auf der

als gefahrlicher Abfall eingestuft Deponie

flhrung der Straftenbahn mit zwei
Haltestellen sowie die Anbindun-

wird. Dennoch beeintrachtigt diese
Materialgualitédt des Bauschutts so
weit, dass die Zuordnungswerte fur
Recyclingbaustoffe  Uberschritten
werden und die gesamte Beton-
wand auf einer Deponie entsorgt
werden muss.

Im Beispiel werden zwei Varianten
gegentbergestellt: In Variante 1
wird die Beschichtung auf der Wand
belassen und der Bauschutt auf
einer Deponie entsorgt. In Variante
2 wird die Beschichtung vor dem
Ruckbau abgetragen und getrennt
entsorgt. Die GegenUberstellung

Entfernung der 5-10€/m?
Beschichtung
Abbruch inkl. 60 - 90 €/m*®

Vorbehandlung Beton

Transport und Entsorgung 15 - 20 €/t
RC-Beton

Transport und Entsorgung 400 - 500 €/t
PCB-Frasgut

Transport und Entsorgung 55 75 g/t
Beton DK

Kosten

hat eine Differenz von 15 €/m? zum
Ergebnis, was einer Kostenerspar-
nis von ca. 30 % fur die vorherge-
hende Sanierung entspricht.

Abschliefiend kann gesagt werden,

Bewahrtes Konversions-Know-how

Am Beispiel Ludwigsh6hviertel Darmstadt und Heidelberg

Die Konversion ehemaliger Militar-
liegenschaften bietet Stadten eine
einmalige Gelegenheit fur die Um-
setzung stadtebaulicher Visionen
und Schaffung von vielfaltig ge-
mischten Quartieren mit bezahl-
barem  Wohnraum,
Frei- und Grinflachen, Kultur und
Naherholung. Vorab mussen die
Konversionsflachen  jedoch  zu-
nachst fur die neue Nutzung vorbe-
reitet werden. Alte Gebaude mus-
sen, wenn sie nicht saniert werden
konnen, abgerissen, Altlasten er-
kannt und berdumt und die vorhan-
dene Infrastruktur gepruft, saniert,
erweitert sowie erneuert werden. In
diesem vielfaltigen Aufgabengebiet
ist WEBER-Ingenieure fur verschie-
dene Auftraggeber im Rhein-Main-
und Rhein-Neckar-Gebiet sowie an
vielen anderen Standorten tatig.

stadtischen
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LUDWIGSHOHVIERTEL
DARMSTADT

Im Rahmen der Konversion von ins-
gesamt rund 314 ha ehemals mili-
tarisch genutzter Flache werden im
Suden von Darmstadt aktuell die
ehemalige Cambrai-Fritsch-Kaser-
ne und die Jefferson-Siedlung mit
rund 34 ha als Wohngebiet erschlos-
sen. Der neu entstehende Stadttell
heifst kunftig ,Ludwigshohviertel”
und wird fur etwa 3.100 Bewohner
rund 1.400 Wohnungen zur Verfu-
gung stellen. Von diesen Wohnein-
heiten sind knapp die Halfte (630
WE, 45 %) offentlich geforderter
Wohnungsbau und davon wiederum
25 % im ,ersten Forderweg” und
20 % fur ,mittlere Einkommen* an-
gedacht. Der Erstbezug ist bereits
fur Ende 2024 vorgesehen.
WEBER-Ingenieure ist mit der Pla-

X
X X
X
X
X
ca. 50 €/m? ca. 35 €/m?

dass sich der zuséatzliche Aufwand
einer vorgelagerten Schadstoffsa-
nierung auf jeden Fall lohnt - nicht
nur fur die Umwelt, sondern auch
fur den Geldbeutel.

nung der kompletten verkehrs- und
entwasserungstechnischen Erschlie-
fung sowie dem Strafienbegleitgrin
des Gebiets und der Baulberwa-
chung beauftragt. Auftraggeber ist
die von der Stadt Darmstadt zum
Kauf ermachtigte und als Projekt-
entwickler tatige Bauverein-Toch-
ter BVD New Living GmbH & Co.
KG. Nach der Planungsphase hat
im FrUhjahr 2022 die Umsetzung
des Projekts begonnen. Aktuell sind
bereits mehr als 3 km neue Kanale
verlegt worden.

Das Gebiet wird Uber die Ludwigs-
hohstrafle und die Cooperstrafie an
das Darmstadter Verkehrsnetz ange-
schlossen. Herausforderungen hier-
bei sind unter anderem die Topogra-
fie des Gesamtgelandes, die Bertck-
sichtigung des zu integrierenden
OPNV mit der zweigleisigen Trassen-

gen an die vorhandenen Verkehrs-
infrastrukturen im Bestand. Neben
den Straflen- und Verkehrsflachen
wird die spatere Wohnqualitat auch
durch anspruchsvoll gestaltete Frei-
flachen gepragt. Die wechselnden
Bodenverhaltnisse in dem raumlich
ausgedehnten Gebiet machen fur
Regenwasser eine Kombination aus
Versickerung, Ruckhaltung und ge-
drosselter Ableitung erforderlich.
Damit entspricht die Planung den
Grundsatzen einer modernen Re-
genwasserbewirtschaftung.

KONVERSION HEIDELBERG

Nach dem Abzug der US-Armee
stehen in Heidelberg rund 180
Hektar Flachen zur Stadtraument-
wicklung bereit. Die Konversions-
flachen umfassen funf Areale - das
Mark-Twain-Village, die Campbell
Barracks, die Patton Barracks, das
US-Hospital, das Patrick-Henry-Vil-
lage und das ehemalige Airfield. Im
ehemaligen Mark-Twain-Village und
den Campbell Barracks entstehen in

Ludwigshdhviertel August 2022 (Quelle: High Vision GmbH und BDV New Living GmbH & Co. KG)

der Heidelberger Sudstadt auf 43,4
Hektar 1.500 Wohnungen von de-
nen 70 % als preiswerter Wohnraum
nach dem wohnungspalitischen Kon-
zept der Stadt Heidelberg angeboten
werden sollen.

WEBER-Ingenieure ist fur die Konver-
sionsgesellschaft, die verschiedenen
Entwicklungsgesellschaften und die
MTV Bauen und Wohnen GmbH & Co.
KG beratend im Bereich der techni-
schen Infrastruktur tatig. Zusatzlich
werden Zustandsanalysen der Kana-
lisation betreut, Sanierungskonzepte
erstellt und umgesetzt sowie Stra-
f3en geplant und der jeweilige Bau

betreut und Uberwacht. Die parallele
Umsetzung von Infrastrukturmafs-
nahmen der ¢ffentlichen Erschliefiung
und Hochbauprojekten sowie die fort-
schreitende Inbetriebnahme von Ge-
bauden und Straflenzigen stellt alle
Beteiligten vor umfangreiche zusatz-
liche Koordinierungsaufgaben, bei
denen WEBER-Ingenieure seine Auf-
traggeber in der Zusammenarbeit mit
allen beteiligten stadtischen Amtern,
den Stadtwerken Heidelberg und den
verschiedenen Generalunternehmern
des Wohn- und Gewerbebaus sowie
deren umsetzenden Hochbaufirmen
unterstutzt.

KURZMELDUNGEN

m  BAB A8 Enztalquerung - SiGeKo:
Die Autobahn GmbH des Bundes, die seit
dem 1. Januar 2021 fur alle Autobahn-
projekte in Deutschland zustdndig ist,
hat WEBER-Ingenieure mit der SiGeKo-
Leistung fur den sechsstreifigen Ausbau
der A 8 zwischen den Anschlussstellen
Pforzheim-Nord  und  Pforzheim-Sid
(Enztalquerung) beauftragt. Die Mafsnah-

me beinhaltet neben dem Ausbau der A

8 auf einer Lange von rund 4,8 Kilome-
tern den vierspurigen Ausbau der B 10
im Bereich der Anschlussstelle Pforz-
heim-0Ost, den Umbau der Anschlussstel-
le Pforzheim-Ost mit leistungsfahigen
Zufahrten, den Ersatzneubau mehrerer
Kreuzungshauwerke, den Ersatzneu-
bau der Enzbrticke, die Reduzierung der

Steigung beziehungsweise des Gefélles,

die Larmschutzeinhausung auf 380 Me-
tern und weiterer Ldrmschutzwande und
-wélle sowie die Abdichtung der Trasse
und die Fassung und Reinigung des ge-
samten Oberflachenwassers. Weiterhin
wird die PWC-Anlage Pforzheim-Std mo-
dernisiert. Die Dauer der Mafinahme be-

lauft sich auf ca. 5 Jahre.

W
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KURZMELDUNGEN

m  Recyclinghof Deponie Eichholz bei Win-
nenden: Gemeinsam mit zwei ARGE-Part-
nern wird WEBER-Ingenieure im Auftrag
der AWRM Abfallwirtschaft Rems-Murr
ein Entsorgungszentrum auf der Deponie
Eichholz planen. Die ARGE Ubernimmt da-
bei die Planung der Tiefbauarbeiten und
der Verkehrsanlagen. Die Anforderungen
der parallel zu planenden Oberflachenab-
dichtung sind dabei zu beriicksichtigen.

m  Hochwasserriickhaltebecken, Klemmer-
kurve“ Birkenfeld: Die Gemeinde Birken-
feld hat WEBER-Ingenieure mit der Pla-
nung (LP1-LP3) des Hochwasserrlickhal-
tebeckens ,Klemmerkurve” beauftragt.

m  Schadstoffsanierung Realschule Wag-
héusel: Die Kreisstadt Waghéusel fihrt
die Sanierung und Erweiterung der Real-
schule in Waghéusel durch. Mit der Pla-
nung und fachtechnischen Begleitung
der in diesem Zusammenhang erforderli-
chen Entfernung der Gebdudeschadstof-
fe wurde WEBER-Ingenieure beauftragt.

m  Explosionsschutzdokumente fiir Regen-
iiberlaufbecken (RUB): Fir die Gemeinde
Kieselbronn wurden Explosionsschutz-
dokumente inkl. Ex-Zonenpléne fir die
Regentiberlaufbecken RUB ,Nord“ und
,Sud"” erstellt.

m  Deponie Hohberg, Stadt Pforzheim,
fachtechnische Begleitung und Auswer-
tung der TV-Befahrung: Die Technischen
Dienste der Stadt Pforzheim haben
WEBER-Ingenieure mit der Planung und
Ausschreibung sowie fachtechnischen
Begleitung der Arbeiten vor Ort und der
Auswertung der TV-Befahrung auf dem

Deponiestandort Hohberg beauftragt.

Ganzjahresstiitzpunkt Maulbronn: In
den 1960er-dahren wurde der soge-
nannte ,Ganzjahresstiutzpunkt Maul-
bronn“ errichtet und dient zur Unterbrin-
gung erforderlicher Gerétschaften zur
Streckenkontrolle, Straflenunterhaltung
und Ubernahme des Winterdiensts in der
Region. Nach den vielen Jahren der Nut-
zung befinden sich die Gebédude in einem
schlechten Zustand. Das Landratsamt
Enzkreis hat sich deshalb entschlossen,
einen Neubau zu errichten. Im Vorfeld
der Errichtung des Neubaus sind die be-
stehenden Gebéude rickzubauen. Das
LRA hat die WEBER-Ingenieure GmbH mit
der Planung, der Grtlichen Bauliberwa-
chung sowie Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordination beauftragt.

Ertiichtigung Kldranlage Neuhausen
a. d. F. inklusive Regeniiberlaufbecken
(RUB) - Riickbauplanung: In den kom-
menden Jahren wird die Kldranlage
Neuhausen an den Fildern ertuchtigt. In
diesem Zusammenhang wird das Reg-
enuberlaufbecken ritickgebaut und der
alte Emscherbrunnen (berbaut. WEBER-
Ingenieure wurde mit einer Schadstoff-
erkundung der beiden Bauwerke und der
Erstellung eines Rickbau- und Entsor-
gungskonzeptes einschliefdlich eines Ar-
beits- und Sicherheitsplanes beauftragt.
Entsorgungszentrum Hohberg, Stadt
Pforzheim, Erstellung von Flucht- und
Rettungsplanen: Die Technischen Diens-
te der Stadt Pforzheim haben WEBER-
Ingenieure mit der Erstellung von Flucht-
und Rettungsplanen sowie der Ausar-

beitung eines Feuerwehrplanes flr das

Entsorgungszentrum Deponie Hohberg
beauftragt.

Hechingen, KITA ,Fiirstin Eugenie“ -
Sicherheits- und Gesundheitsschutzko-
ordination: WEBER-Ingenieure flhrt im
Auftrag der Stadt Hechingen die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkoordina-
tion (SiGeKo) beim Neubau der Kinderta-
gesstétte ,Furstin Eugenie” durch.
Indirekteinleiterkataster der Stadt Ren-
ningen: Geméaf § 49 (Indirekteinleiterka-
taster), Abs. 1 des novellierten Wasser-
gesetzes Baden-Wirttemberg haben die
Betreiber von Offentlichen Abwasser-
anlagen ein Verzeichnis der Betriebe zu
fihren, von deren Abwasseranfall nach
Beschaffenheit und Menge ein erhebli-
cher Einfluss auf die Abwasseranlagen,
deren Wirksamkeit, Betrieb oder Unter-
haltung oder auf die Gewésser zu er-
warten ist. Das Indirekteinleiterkataster
besteht geméfs Anhang 1 Nr. 2.8 der Ei-
genkontrollverordnung vom 20.02.2001
inshesondere aus Angaben (ber den Na-
men der Betriebe, die Verantwortlichen,
die Art und den Umfang der Produktion,
die eingeleitete Abwassermenge, die Art
der Abwasservorbehandlungsanlage so-
wie die Hauptabwasserinhaltsstoffe.

Die Gewerbebetriebe sind in einem Uber-
sichtsplan, der die 6ffentlichen Abwas-
seranlagen enthélt, zu kennzeichnen.
WEBER-Ingenieure wurde mit der Er-
stellung und einmaligen Fortschreibung
eines Indirekteinleiterkatasters fur die

Kléranlage Renningen beauftragt.

20 Konversion und Abfall

Beton in Not

Kompetenz von WEBER-Ingenieure im Bereich Betoninstandsetzung

Viele Ingenieurbauwerke der Infra-
struktur haben mittlerweile ein Alter
erreicht, in dem sich nach Jahrzehn-
ten des Betriebs teils gravierende
Schaden zeigen. Der Instandset-
zungsbedarf von Betonbauwerken
ist enorm. Mithilfe von gezielten
und umfassenden Bauwerksunter-
suchungen sowie einem fundierten
Know-how kann der optimale Zeit-
punkt fir eine Instandsetzung de-
finiert werden. WEBER-Ingenieure
bietet wirtschaftliche und ressour-
censchonende Losungsansatze, die
sowoh! das gesamte Bauwerk als
auch seinen Lebenszyklus im Blick
haben. Dementsprechend werden
Objekte aus den unterschiedlichs-
ten Einsatzbereichen betrachtet,
wie Bauwerke fur Verkehrsanlagen,
der Abfallwirtschaft oder der Sied-
lungswasserwirtschaft (SWW). Auch
wenn die meisten Bauwerke der
SWW aus Beton sind und in der Re-
gel wasserundurchlassig, bestehen
hier im Detail unterschiedliche An-
forderungen, je nachdem, ob die
Anlagen der Wasseraufbereitung,
-speicherung oder Abwasserbeseiti-
gung und -behandlung dienen.

BETONINSTANDSETZUNG
EINER AKTIVKOHLE-ADSORP-
TION-FLOCKUNGSFILTRATION
Ein Projektbeispiel, das die genann-
ten Herausforderungen veranschau-
licht, sind die stadtischen Werke
Hechingen, vertreten durch den Ei-
genbetrieb Entsorgung, die auf der
Klaranlage Hechingen eine Aktiv-
kohle-Adsorption-Flockungsfiltra-
tion (AFF-Anlage) betreiben. Die Pul-
veraktivkohle (PAK) war urspring-
lich notwendig, um das friher aus
der Textilindustrie farbstoffhaltige

Abwasser zu entfarben. Jetzt eli-
miniert die PAK-AFF-Anlage gezielt
Spurenstoffe im Hauptstrom.

Die Betonflachen wiesen im Bereich
der Filterkammern und der Kontakt-
Reaktionszone erhebliche Scha-
den und Verschleiféerscheinungen
der oberflachennahen Schicht auf.
Im Jahr 2017 wurde von WEBER-
Ingenieure eine betontechnologi-
sche Zustandsbewertung durch-
gefuhrt, die zum Ergebnis hatte,
dass dringender Handlungsbedarf
besteht. Daraufhin wurde WEBER-
Ingenieure im Herbst 2019 mit der
Planung und Ausschreibung der
Betoninstandsetzung inklusive ortli-
cher Bautberwachung und Kontroll-
prufungen beauftragt.

Aufgrund des starken Schadigungs-
grades der Betonflachen erfolgte
der Oberflachenschutz mittels eines
0S-Systems, das gegen biogene
Prozesse hochst widerstandsfahig
ist. Da diese Arbeiten nur von einem

sehr begrenzten Bieterkreis ausge-
fuhrt werden koénnen, wurden die
Betoninstandsetzungsarbeiten be-
schrankt ausgeschrieben.

Die AFF-Anlage besteht aus zwei
Straflen, die jeweils aus drei Fil-
terkammern bestehen, einem Se-
dimentationsbecken  und  zwei
Kontakt-Reaktionsbecken. Aufier-
demexistiertein Roh-und Filtratwas-
serspeicher und eine Schlammwas-
serrinne. Damit die Anlage wahrend
der Bauphase weitgehend im Teilbe-
trieb weiterbetrieben werden konn-
te, erfolgte die Betoninstandsetzung
in vier Bauabschnitten, sodass vier
Filterkammern fUr den Betrieb zur
Verflgung standen. Um den Zeit-
plan einhalten zu kénnen, wurde die
gesamte Baustelle eingehaust, was
ein von der Witterung unabhéangiges
Arbeiten gewahrleistet. Im Zuge der
Betoninstandsetzung wurden die al-
ten Schragklarer in den Sedimenta-
tionsbecken bauseits erneuert.

Klaranlage Hechingen: Aktivkohle-Adsorption-Flockungsfiltration
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Die Betoninstandsetzungsarbeiten
haben im September 2020 begon-
nen und wurden termingerecht im
Dezember 2021 abgeschlossen. Die
Nettobaukosten im Gewerk Beton-
instandsetzung belaufen sich auf
ca. 1.050.000 Euro, wobei die von
WEBER-Ingenieure veranschlagten
Kosten durch die Kostenfeststellung
nicht tberschritten wurden.

SANIERUNG DES HB
BEMERODE - DER RICHTIGE
ZEITPUNKT

Die enercity Netz GmbH betreibt im
Sudosten der Stadt Hannover den
Trinkwasser-Hochbehalter ~ Bemero-
de. Der Hochbehalter besteht aus drei
parallel betriebenen Wasserkammern
mit einem Gesamtspeichervolumen
von rund 29.000 m?. Die ersten beiden
Wasserkammern mit je 8.000 m® Spei-
chervolumen sind baugleich und wur-
den in den 1930er-Jahren erbaut. In
den 1950er-Jahren wurde der HB Be-
merode durch eine dritte Wasserkam-
mer mit 13.000 m® erweitert. Im Jahr
2012 wurde UNGER ingenieure, heute
WEBER-Ingenieure, mit der Erstellung
einer Bauzustandsanalyse mit Instand-
setzungskonzept fur alle drei Wasser-
kammern beauftragt.

Auf Grundlage der Untersuchungs-
ergebnisse wurde ein Monitoring der
Wasserkammern empfohlen. So fand
2017 eine erneute Untersuchung der
Wasserkammern statt, um die Scha-
densentwicklung der letzten funf
Jahre zu kontrollieren. Die erneute
Uberprifung ergab einen kurzfristi-
gen Instandsetzungsbedarf fur die
Wasserkammer 3 und fur die beiden
dlteren Wasserkammern wurde eine
Wiederholungsprifung in  weiteren
funf Jahren empfohlen. Die ganzheitli-

che Instandsetzung der WK 3 wurde im
Zeitraum von Mai 2019 bis Mai 2021
geplant und umgesetzt. Hierbei wur-
den nicht nur die Oberflachen der Was-
serkammer mit einer mineralischen
Beschichtung instandgesetzt und die
Rohrleitungen erneuert, sondern auch
die betrieblichen Belange durch die
Errichtung eines neuen vorgesetz-
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Wasserkammer 3 - vorher, HB Bemerode

Wasserkammer 3 - nachher, HB Bemerode

ten Betriebsgebaudes optimiert. Im
Jahr 2022 folgte eine Wiederholungs-
prifung in den WK 1 und 2. Diese hat
zum Ergebnis, dass auch bei den bei-
den alteren Wasserkammern der wirt-
schaftlichste Zeitpunkt fUr die Instand-
setzung naher rickt, was durch ein
engmaschiges Monitoring in Zukunft
weiter beobachtet werden soll.
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Verlassliche Partner im Verbau

Tiefe Baugrube und ihre Sicherung

Die Sicherung tiefer Baugruben
stellt eine anspruchsvolle geotech-
nische Aufgabe dar, die insbeson-
dere Kenntnisse im Spezialtiefbau
erfordert. Die optimale wirtschaft-
liche Sicherung der Baugrube hangt
von zahlreichen Faktoren ab. Dazu
kommt, dass der Erwerb von Bau-
land ein immer gréfleres Problem
darstellt und daher immer haufiger
auf weniger gut geeignetem Gebiet
gebaut wird.

Widrige Randbedingungen, wie be-
engte Platzverhaltnisse im inner-
stadtischen Bereich, hohe Grund-
wasserstande und schlechte Bo-
denverhaltnisse, machen eine freie
Abbdschung nach DIN 4124 oft
nicht moglich. Zudem kénnen in sol-
chen Fallen die erforderlichen geo-
technischen Standsicherheitsnach-
weise nach DIN 4084 haufig nicht
erbracht werden. Ausschachtun-
gen, Grindungen und Unterfangun-
gen im Bereich von bestehenden
Gebauden erfordern nach DIN 4123
besandere Sorgfalt.

Die konkrete Frage vieler Bauherren
ist: Wie kann ich meine tiefe Bau-
grube auch unter schwierigen Be-
dingungen optimal sichern? Denn
zur Sicherung steht eine Vielzahl
von Verbautechnologie zur Aus-
wahl, wie z. B. Tragerbohlwande,
Schlitzwande, Grabenverbaugerate,
Bodenvernagelungen, Spundwande
sowie aufgeldoste und tangierende
Bohrpfahlwéande.

Dabei mussen stets alle Anfor-
derungen beachtet werden, wie
beispielsweise die wasserdichte
Umschliefiung des Verbaus, die Si-
cherung von Bestandsgebauden mit
zugehorigem Beweissicherungs-

verfahren, die Ruckbaufahigkeit
des Verbaus, die Beweissicherung
am Bestand sowie Platzverhaltnis-
se und Abstande zu den Nachbar-
grundstlicken auch im Hinblick auf
Ankerlangen. Durch die Wahl einer
idealen Baugrubengeometrie und
optimalen Aussteifung kann im Ide-
alfall sogar auf eine Rlckveranke-
rung verzichtet werden.

Darlber hinaus ist es wichtig, stets
die aktuelle Norm und den Stand
der Technik im Blick zu behalten.
Erst im Jahr 2021 wurden die Emp-
fehlungen des Arbeitskreises ,Bau-
gruben” (EAB) in der 6. Auflage ak-
tualisiert. Erfolgreich werden die
Erfahrungswerte fir Mantelreibung
und Spitzendruck fir Spund- und
Tragerbohlwande sowie die Kennt-
nisse aus dem neuen Kapitel zur
Unterfangung von Bestandsgebau-
den inzwischen in der Praxis ange-
wandt.

Generell gilt es, die durch die
Umstande steigenden Kosten in
der Baugrubenherstellung auf das
bestmogliche Niveau zu reduzieren,

da die entsprechenden Kosten fir
solche Spezialtiefbauten heute oft
ahnlich hoch wie die des eigent-
lichen Bauwerks sein kdonnen. Eine
wirtschaftliche und gut geplante
Verbaulosung ist daher umso wich-
tiger.

Ein Beispiel dieser Herausforde-
rung ist wesentlicher Bestandteil
in einem Projekt, das sich derzeit
bei WEBER-Ingenieure in der Pla-
nung befindet. Das Projekt umfasst
die Objekt- und Tragwerksplanung
fUr einen 950 m langen Zusatzka-
nal parallel zu einer Bundesstrafie.
Uber diesen neuen Kanal wird ein
sanierungsbedurftiger Hauptkanal
entlastet, sodass dieser nach Fer-
tigstellung des Neubaus saniert
werden kann. Ende Mai 2026 soll
die Baumafinahme abgeschlossen
sein.

Die gesamte Mafinahme liegt im
Mineralquellengebiet,  weswegen
hier keine Grundwasserabsenkung
oder -entnahme erlaubt ist. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der
tiefer liegende Keuperhorizont nicht

Fertigteileeinbau bei der Kanalherstellung
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harizontal, sondern wellenférmig
Uber die gesamte Lange der neu-
en Kanalstrecke verlauft. Da von
dieser Keuperschicht ein vertikaler
Mindestabstand der Verbauwand
von 50 cm einzuhalten ist und
die Uber dem Keuper liegenden
guartaren Deckschichten &ufierst
weich sind, waren die Freiheiten
bei Bemessung und Dimensionie-
rung der Verbauwand erheblich
eingeschrankt. Infolge der wei-
chen Deckschichten hatten sich
Spundwandlangen ergeben, die
bis zu 2 m in die Keuperschicht hi-
neingeragt hatten, damit war eine

auf Bettung basierte horizonta-
le Lagerung der Spundwand so
nicht planbar. Die horizontale La-
gerung der Spundwand wird da-
her durch eine so hoch wie moég-
lich liegende Stutzplatte mit ca.
1 m Dicke realisiert. Diese wird
vor Baubeginn mittels Dusen-
strahlverfahren (DSV) eingebaut.
Hierdurch hat sich die Spund-
wandlange reduziert und die Un-
terkante der Verbauwand blieb,
wie gefordert, Uber dem Keuper-
horizont. Da im gesamten Baube-
reich das Grundwasser bis circa
1,70 m Uber die Baugrubensohle

ansteht, wurde Uber die gesamte
Lange eine Unterwasser-Beton-
sohle zur Auftriebssicherung und
Abdichtung eingeplant.

In verformungsempfindlichen Ab-
schnitten mit naher Bebauung
wurde die Spundwand durch eine
Bohrpfahlwand ersetzt.

Da die Uber Einbring6ffnungen
eingehobenen Kanalfertigteile bis
zu 150 Meter verschoben werden
mussen, kann der bis zu 7 m tie-
fe Verbau Uber die gesamte Lange
nur eine oben liegende Gurtungs-
lage mit Aussteifungen besitzen.

KURZMELDUNGEN

m  Sanierung einer Trinkwasserleitung:
WEBER-Ingenieure wurde mit der Durch-
fihrung von geotechnischen und ab-
fallrechtlichen  Baugrunderkundungen
sowie der geotechnischen Beratung
der Baugrubenherstellungen fir die
Sanierung des 16. Bauabschnitts der
Haupttrinkwasserleitung zwischen Hat-
tersheim und Frankfurt beauftragt. Die
Planung der Sanierung (LP1-LP7) erfolgt
durch unsere Hauptniederlassung Darm-
stadt. Der Auftakt flir die Baugrunder-
kundung erfolgte im November 2022.

m  Verbesserung der Entwésserungssitu-
ation an der B 295: WEBER-Ingenieure
hat sich erfolgreich um die Vergabe von
geotechnischen Leistungen des Regie-
rungsprasidiums  Stuttgart beworben.
Gemeinsam mit dem WEBER-Team der
Niederlassung Stuttgart betreuen wir ab
sofort neben den Planungsleistungen
der Infrastrukturmafnahmen auch die

Leistungen der geotechnischen Bau-

grunderkundung. Die Erneuerung der
bestehenden Entwaésserungsanlagen
umfasst eine Modernisierung der provi-
sorischen Regenwasserbehandlungsan-
lage und deren Erweiterung um ein 5,30
m tiefes Regenkldrbecken. Aufserdem
wird eine neue, 140 m lange Entwésse-
rungsleitung zum Talackerbach (Vorflu-
ter) gelegt. Der geplante Baubeginn ist
im Sommer 2024.

®m  Planung einer Hangsicherung fiir die
Deutsche Bahn: Die DB Netz AG, Regio-
nalbereich Studwest, plant an der Strecke
4930 Backnang - Oppenweiler eine beid-
seitige Hangsicherung. Aufgrund der na-
tlrlichen Felshéschungen, bei denen es
in der Vergangenheit mehrfach zu Stein-
und Blockschlagereignissen gekommen
ist, besteht eine Gefdhrdung des Bahn-
verkehrs auf diesem Streckenabschnitt.
WEBER-Ingenieure wurde im Rahmen
ihrer Préqualifikation bei der DB Netz AG
mit der Planung (LP1-LP7) dieser Hang-

sicherung beauftragt. Nach Abschluss
der LP1-LP3 wird aktuell in Zusammen-
arbeit mit allen Projektbeteiligten und
Fachplanern die Genehmigungsplanung
zur Vorlage beim Eisenbahn-Bundesamt
erstellt. Die Planung sieht eine bereichs-
weise Berdumung sowie grofiflachige
Hangvernetzung vor. Der Baubeginn
ist fir Sommer 2025 geplant.

m  Ersatzneubau in Untergriesheim:
WEBER-Ingenieure plant im Auftrag der
Stadt Bad Friedrichshall die Erneuerung
der Briicke BW17, welche die Obere
Dorfstrafie Uber eine 2-gleisige, elektri-
fizierte DB-Strecke fuhrt. Zur Ausfihrung
kommen zwei Stahlverbund-Fertigteil-
trdger mit werkseitig anbetoniertem Gurt
und bauseitiger Ortbetonplatte. Der Bau
erfolgt unter rollendem Rad, weshalb zur
Sperrzeitenreduzierung im Schutz eines
seitlich angebrachten Gerusts gearbeitet
wird. Der Baubeginn ist fir Marz 2023

vorgesehen.
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Kompetent im Bereich Wasserversorgung

Rehabilitation der Haupttrinkwasserversorgungsleitung zwischen Hattersheim und Frankfurt

Eine der Haupttrinkwasserversor-
gungsleitungen fur die Frankfurter
Innenstadt fihrt vom Wasserwerk
(Pumpwerk) Hattersheim durch die
Stadtteile Hattersheim, Sindlingen,
Industriepark Hochst, Hochst, Nied,
Griesheim, Europaviertel bis zur Fried-
rich-Ebert-Anlage in die Frankfurter
Innenstadt. Die Lange der Leitung, die
in den Jahren 1920 bis 1940 errichtet
wurde, betragt etwa 17,4 km. Mit der
Zeit traten nun jedoch zunehmend
Schéaden auf, was es notwendig mach-
te, die Transportleitung grundlegend
zu sanieren. Im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie wurde daher im Jahr
2007 ein Variantenvergleich hinsicht-
lich  maoglicher Sanierungsverfahren
durchgefthrt. Nach Prifung samt-
licher Randbedingungen war ein Reli-
ningverfahren mit Langrohren DN 400
GGG mit Zementmortelumhillung (6
m Stangen) und BLS-Muffenverbin-
dungen ausgewahlt worden, wobei
der verbleibende Ringraum zwischen
Alt- und Neurohr nicht verdammt wird.
Dieses grabenlose Verfahren mit Bau-
gruben (Einbau- und Ziehgruben je Ab-
schnitt) und maéglichen Einziehlangen
bis zu 600 m hat sich bei innerstadti-
schen Verkehrsflachen sehr bewahrt.
Im Jahr 2008 wurde die Planung und
folgend die BaulUberwachung des
1. BA beauftragt. In den darauffolgen-
den Jahren konnte die erfolgreiche
Zusammenarbeit fortgesetzt und in
diesem Jahr der 14. BA (Niddaduker)
und 15. BA (Hohenstaufenstrafie)
baulich umgesetzt werden. Derzeit
wird durch WEBER-Ingenieure die Pla-
nungsleistung fur den 16. BA (Stadtteil
Hochst) erbracht. Die bauliche Umset-
zung fur diesen Bauabschnitt ist fr die
Jahre 2023 und 2024 geplant.

Bauabschnitt Hohenstaufenstrafse, Einbaubaugrube

.
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Bauabschnitt Hohenstaufenstrafie, Einbaubaugrube
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Planungsleistungen fur Versorgungsleitungen
Am Beispiel des Infrastrukturprojektes ,,Regionaltangente West (RTW)“

Die RTW Planungsgesellschaft mbH
plant den Bau der als ,Regionaltan-
gente West (RTW)" bezeichneten
regionalen Stadtbahnlinie, die die
im Ballungsraum Frankfurt am Main
liegenden Stadte untereinander ver-
binden soll. Die Realisierung erfolgt
in vier Planfeststellungsabschnitten
(PfA). Auch die Stadt Neu-Isenburg
soll an diese RTW angeschlossen
werden. Hierflr wird eine im Stadt-
gebiet verlaufende, stillgelegte Bahn-
strecke wieder ertlichtigt und zusatz-
lich verlangert. Es handelt sich dabei
um den Abschnitt PfA Std 2 mit einer
Gesamtlange von circa 3,5 km. Die
Inbetriebnahme der Bahnlinie ist fir
das Jahr 2028 angestrebt.

FUr die Realisierung der neuen
Bahnstrecke mit vier Haltestellen im
Stadtgebiet Neu-lsenburg wird die
umfangreiche Umgestaltung des

Sicherheitstrennstreifen

o

Strafden- bzw. Verkehrsraums so-
wie die Um- und Neuverlegung von
Medienleitungen (Gas, Wasser, Ka-
nal, Kabel) notwendig. Der Planfest-
stellungsabschnitt Sud 2 erstreckt
sich Uber die Carl-Ulrich-Strafie/
Schleussnerstrafie sowie die Fried-
hofstrafie. Er unterteilt sich in die
Abschnitte West und Ost.

Fur das
WEBER-Ingenieure zusammen mit
der Habermehl & Follmann Ingeni-
eurgesellschaft mbH und der Trans-
port Technologie-Consult Karls-
ruhe GmbH (TTK) die Arbeitsge-
meinschaft HTU gebildet, die mit
der Planung des Bauvorhabens PfA
Sud 2 in den HOAI Leistungsphasen
3 und 4 beauftragt wurde. Inner-
halb der ARGE Ubernimmt WEBER-
Ingenieure die Planungsleistung fur
die Umlegung oder Neuverlegung

Vorhaben wurde von
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von Gas- und Wasserleitungen au-
Rerhalb des Schutzbereiches der
Strafienbahnlinie. Die Kanalplanung
erfolgt durch einen Nachunterneh-
mer. Zudem muss die Verlegung der
Gas-, Wasser- und Kanalleitungen
voraussichtlich zeitlich vorlaufend
zum Bau des RTW-Anschlusses so-
wie der Umgestaltung des Strafien-
raums erfolgen. Aufgrund der wei-
ten Ausdehnung des PfA Sud 2 wird
der Abschnitt in mehrere Baupha-
sen und Bauabschnitte unterteilt.
Es sind insgesamt ca. 14,7 km Ver-
und Entsorgungsleitungen zu ver-
legen:
« etwa 3,7 km Gas ND- und
HD-Leitungen bis DN 300
« etwa 4,3 km Wasserleitungen
bis DN 700
« etwa 6,7 km Abwasserleitungen
bis DN 1200
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Erfahrener Partner im Hochwasserschutz

Hochwasserschutz Alb - Neubau Hochwasserriickhaltebecken und weitere Mafihahmen

Aufgrund stark veranderter hydrolo-
gischerParametermusstedas,inder
Vergangenheit von ehemals UNGER
ingenieure, heute WEBER-Ingenieure,
geplante  Hochwasserschutzkon-
zept der Stadte Karlsruhe und Ett-
lingen aus den 1980-er Jahren neu
geplant werden. Auf Basis neuer
Bemessungen und Berechnungen
sowie derzeitiger Erkenntnisse wur-
de von WEBER-Ingenieure eine da-
rauf aufbauende umfangliche Kos-
ten-Nutzen-Analyse aufgestellt.

Die Planung ist das Ergebnis eines
intensiven Konsensverfahrens (zwi-
schen 2015 und 2019) der Vorhaben-
tréger mit Naturschutzverbanden,
Umweltbehdérden und engagierten
Burgern. Aus Uber 24 Varianten
wurde gemeinsam die Losungsva-
riante ,Spinnerei grofs mit Klimaan-
derungsfaktor” als Vorzugsvariante
festgelegt. Sie umfasst ein Hoch-
wasserrickhaltebecken  oberhalb
von Ettlingen am nérdlichen Rand
des Albtals im direkten Anschluss
an den Gewerbepark Albtal mit
einem Stauinhalt von 1,3 Mio. m?,
Im Anschluss hieran wurde WEBER-
Ingenieure mit der Objektplanung
beauftragt. Das Vorhaben gliedert
sich in sechs Mafitnahmenbereiche
(M1-6):

Fur den Neubau des Hochwasser-
ruckhaltebeckens Spinnerei (M1)
mit 1,3 Mio. m® Stauinhaltist ein ge-
steuertes Trockenbecken im Haupt-
schluss mit einer Bemessung auf
den Lastfall HQ,,, .. vorgesehen.
Gemafs DIN 19700 wird das Hoch-
wasserruckhaltebecken Spinnerei
als ,Grofies Becken” klassifiziert.
Der Bemessungsabfluss HQ,,
der Alb betragt am Beckenstandort
105,04 m3/s. Im Betriebsfall wird

e N

Blick von Norden auf das Hochwasserrtickhaltebecken Spinnerei mit Durchlassbauwerk

durch die beiden Betriebsauslas-
se im Durchlassbauwerk ein kons-
tanter Regelabfluss von in Summe
50,2 m®/s nach Unterstrom abge-
geben. Die maximale Stauflache be-
tragt bei HQ, ;. ca. 25 ha.

Um die Anforderungen des Natur-
schutzes zu erfullen, war eine Reihe
von Losungsbestandteilen erforder-
lich. Dazu gehoren bautechnisch an-
spruchsvolle Steildamme in Sonder-
bauweise oder Fischbauchklappen
in der Hochwasserentlastungsanla-
ge sowie naturnahe und okologisch
durchgangig ausgebaute Ober- und
Unterstromanbindungen. Zur Erhal-
tung bestehender Wiesengraben
und Feuchtbiotope wird das Hang-
wasser der Damme durch Drai-
nageleitungen gefasst und mittels
zweier Dammaquerungen durch das
Absperrbauwerk den Wiesengraben
unterhalb wieder zugeleitet.

Eine von WEBER-Ingenieure erstell-
te Planvisualisierung kann Uber die
Homepage der Stadt Ettlingen ab-
gerufen werden.

Die Objektschutzmafinahmen fur
die Klaranlage Neurod (M2) beinhal-
ten die Errichtung einer Hochwas-
serschutzwand zur Verhinderung ei-
ner Flutung mit einem Freibord von
50 cm entlang der Ost- und Nord-
grenze des Klaranlagengelandes.
Ein Abwasserpumpwerk wird errich-
tet, sodass das Abwasser im Ruck-
staufall dem Vorfluter im Pumpbe-
trieb zugefuhrt werden kann.

Die Auftriebssicherheit des be-
stehenden Regenuberlaufbeckens
auf dem Klaranlagengelande ist bei
hohen Grundwasserstanden, zu-
kinftig auch bedingt durch den
Einstau des Hochwasserrickhalte-
beckens, nicht gewahrleistet. Im
Bereich des Regenuberlaufbeckens

W

Wasserbau 27



werden daher zwei Grundwas-
sermessstellen errichtet, die bei
schadbringend hohen Grundwas-
serstanden die Flutung des Reg-
enuberlaufbeckens durch Dros-
selung des Klaranlagenzulaufes
steuern.

Mithilfe von Ertlchtigungsmafs-
nahmen entlang des Erlengra-
bens (M3) wird ein Abfluss von
25 m3/s mit Freibord 30 cm er-
moglicht. Diese bestehen aus
einer  Boschungssicherung  in
Form eines Grofipflasters in Be-
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tonbettung  mit  Fugenbegri-
nung, einem flachen Randwall
in Erdbauweise und einer was-
sergebundenen Deckschicht auf
den anliegenden Rad- und Fufiwe-
gen beziehungsweise einer Ver-
grofserung der bestehenden Rad-
wegguerschnitte.

Des Weiteren wird am nordlichen
Rand des alten Zwischenspei-
chers Weiherwald auf der Gemar-
kung Karlsruhe ein steuerbares
Auslaufbauwerk errichtet (M4),
um das Stauziel im Bemessungs-

Zwischenspeicher. i

Ubersichtslageplan der Gesamthochwasserkonzeption

fall HQ,,, . einzuhalten. Dariber
hinaus wird durch das Bauwerk
der Abfluss nach Unterstrom in
den Petergraben auf maximal
21,2m3/s begrenzt, um diesen
nichthydraulischzuUberlasten.Das
Auslaufbauwerk wird als zweizl-
giges Stahlbetonbauwerk herge-
stellt und die Sohle des Petergra-
bensim Bereich der Schutzoéffnung
okologisch durchgangig gestaltet.
Die Ertichtigung des Peter-
grabens auf einen Freibord von
30 cm (M5) kann nach Auswertung
der hydraulischen Leistungsfahig-
keit des Petergrabens im Rahmen
zweidimensionaler hydraulisch-
numerischer Simulationen auf Ba-
sis einer aktuellen Gewasserver-
messung entfallen.

Jedoch miulssen Anpassungen
an den Schutzsteuerungen des
Etowehrs vorgenommen werden
(MB), um die neue Abflussauftei-
lung des Gewassersystems Alb in
das Westliche System, das Mittle-
re System und das Ostliche Sys-
tem herzustellen. Die Schutzsteu-
erung des Autobahnwehrs bleibt
unverandert. Die entsprechende
EMSR-Technik wird durch Fach-
planer fur Technische Ausristung
von WEBER-Ingenieure, auf das
Betriebsreglement des Gesamt-
projektes abgestimmt, geplant.
Die Planfeststellungsunterlagen
wurden der Genehmigungsbe-
horde im September 2022 Uber-
geben. Aktuell ist davon auszu-
gehen, dass die Baumafinahmen
nach der Genehmigungsphase
Anfang 2025 beginnen kann und
das Projekt 2027 abgeschlossen
wird.
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Umweltvertragliche Wiederherstellung des 200-jahrlichen
Hochwasserschutzes am Rhein

INGENIEURLEISTUNGEN FUR
ZWEI SCHUTZBRUNNEN-GALE-
RIEN DES HOCHWASSERRUCK-
HALTERAUMS KULTURWEHR
BREISACH

Der Hochwasserrickhalteraum Kul-
turwehr Breisach ist mit 9,3 Mio. m?®
Ruckhaltevolumen ein wichtiges Ele-
ment des Integrierten Rheinpro-
gramms (IRP), welches die umwelt-
vertragliche Wiederherstellung des
200-jahrlichen Hochwasserschutzes
am Rhein unterhalb der Staustufe
Iffezheim vor dem Rheinausbau
(1955) zum Ziel hat.

Gegenstand der Beauftragung durch
das Regierungsprasidium Freiburg
waren die Ingenieurleistungen fur
die Errichtung von zwei Schutzbrun-
nengalerien mitinsgesamt 35 Brun-
nen. Diese sollen beim Betrieb des
Ruckhalteraumes Grundwasseran-
stiege in Breisach und im Ortsteil
Hochstetten auf ein schadloses
Niveau begrenzen.

Zunachst wurden geotechnische
Erkundungsbohrungen vorgenom-
men und Anfang 2014 die ersten
sieben Schutzbrunnen als Vertikal-
filterbrunnen gebaut. Daruber hin-
aus wurden Pumpversuche durch-
gefuhrt. Mittels der gewonnenen
Erkenntnisse Uber die lokale Grund-
wasserhydraulik erfolgte die Dimen-
sionierung der weiteren Schutz-
brunnen und der Ausbau dieser ab
2019. Abhangig vom Untergrund
sind die endgdltigen Brunnen bis zu
30 m tief mit einer teufendifferen-
zierten Filterkiessschittung zum
Teil als Doppelkiesfilterschittung
ausgefuhrt und muissen bei Bedarf
bis zu 156 /s férdern. Unter sehr be-
engten innerortlichen Verhaltnissen

wurden mit einem 90 t Seilbagger
Brunnenbohrungen der Durchmes-
ser DN 1500 bis DN 2000 abge-
teuft. Parallel dazu wurden die ca.
35 t schweren Brunnenvorschachte
als Fertigteil geliefert und zentime-
tergenau auf die bereits hergestell-
ten Brunnen gesetzt. Aufgrund der
ungewdhnlich hohen Chlaridgehalte
im Grundwasser fiel fur den Brun-
nenausbau und die Brunnenausris-
tung die Wahl auf hochwertige Edel-
stahlprodukte. Die Herstellung der
Brunnen der GWH Breisach erfolgte
aus speziell beschichteten Wickel-
drahtfiltern aus Schwarzstahl, da-
mit diese mit einem kathodischen
Korraosionsschutz (KKS) geschutzt
werden kdnnen. Diese Losung wur-
de in Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber entwickelt und stellt bei
diesen Durchmessern ein Novum im
Brunnenbau dar.

Das geforderte Grundwasser wird
Uber rund 5 km umfassende Ab-

leitungsstrukturen mit Druckleitun-
gen uber Einleitebauwerke in den
Rhein und weitere Vorfluter abge-
leitet. Eine zweispurige Gleisanlage
der Deutschen Bahn war zu que-
ren. Mittels Rohrvortrieb wurde ein
Stahlschutzrohr DN 800 unter einer
Weiche eingebracht. Zudem wurde
der Rheinhochwasserdamm an drei
Stellen unterquert. Des Weiteren
wurden sieben Trafostationen zur In-
betriebnahme des ebenfalls projek-
tierten kundeneigenen Mittel- und
Niederspannungsstromnetzes  er-
stellt und ausgerlstet. Dadurch wird
ein nach Stand der Technik ausfall-
sicherer Betrieb der Gesamtanlage
gewahrleistet. Ein zweiter Ruckhal-
teraum konnte an diese Versorgung
angeschlossen werden und ist da-
durch ebenso mit einer ausfallsiche-
ren Stromversorgung ausgestattet.
Die Schutzbrunnengalerien werden
Ende 2022 fertiggestellt.

Bau eines Schutzbrunnens im innerértlichen Bereich von Hochstetten
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Umsetzung eines Gewasserentwicklungskonzepts fur den
landeseigenen Altrheinarm Stockstadt-Erfelden

Im Jahr 2021 wurde durch WEBER-
Ingenieure ein Entwicklungskonzept
fur den landeseigenen, ungefahr
8 km langen Teil des Stockstadt-
Erfelder Altrheins erstellt, um kon-
krete Mafinahmen zur Verbesse-
rung des okologischen Zustandes
zu erarbeiten. Grundlage der vom
Dezernat staatlicher Wasserbau des
Regierungsprasidiums Darmstadt in
Auftrag gegebenen Untersuchung
zur hydraulischen Wechselwirkung
zwischen Rhein und Altrhein bildete
ein 2D-HN-Modell.

Die Besonderheit des Projekts be-
steht darin, dass die Abflussleistung
durch den Ruckstau des Rheins und
dem geringen Sohlgefalle stark re-
duziert ist. Daher herrschen still-
wasserartige  Abflussverhéltnisse
mit geringer Stromungsdynamik.
Die Eigenentwicklung ist einge-
schrankt und der unerwlnschte
Verlandungsprozess wird durch den

P e A

Einlaufbereich (Ingestion) in den Stockstadt-Erfelder Altrhein

Geschiebeeintrag aus Rhein und
Modau gefordert. Die Untersuchun-
gen von WEBER-Ingenieure haben

Blick auf das strukturschwache und ,méafsig“ bis , deutlich verénderte” Fliefsgewésser
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gezeigt, dass durch partielle Ein-
engungen des Abflussquerschnitts
jedoch eine kleinrdumige Erhéhung
der FlieRgeschwindigkeit erreicht
werden kann. Ziel ist es daher, den
Altrhein mittels naturnaher Ein-
bauten auf der Sohle und am Ufer
(z. B. Buhnen, Aufflullung, Stro-
mungstrichter etc.) zu revitalisieren.
Der Altrhein befindet sich in direk-
ter Nachbarschaft zu den Schutz-
gebieten der Kuhkopf-Knoblauch-
saue, sodass dessen umfassende
Schutz- und Erhaltungsziele bei der
Planerstellung zu berucksichtigen
sind.

Die  Genehmigungsplanung im
Rahmen des Projektes wird durch
WEBER-Ingenieure erarbeitet und
die Expertise zum Schutz der vulne-
rablen Gebiete durch das Buro fur
okologische Fachplanungen (Dipl.-
Ing. Andrea Hager) erbracht.

Vortrage und Veroffentlichungen

22.-23.03.2023

Systematische Bauzustandsanalyse von
Kldranlagen zur Erarbeitung eines wirt-
schaftlichen Instandsetzungskonzeptes
Vortrag bei der 8. VDI-Fachkonferenz -
Optimierung industrieller Kldranlagen in
Kéln

Dipl.-Ing. Laura Ruhwald

21.-22.03.2023

Portfolioanalyse - Zukunftsorientiertes
Planungstool fiir den Betrieb und die In-
standhaltung von Trinkwasserbehdéltern
Vortrag im Rahmen des 7. Kolloquium
Trinkwasserspeicherung in der Praxis an
der TAE (Technische Akademie Esslingen)
Dipl.-Ing. Laura Ruhwald

Oktober 2022 - Jahrgang 69, S. 840-855
Beitrag mit Beteiligung von Frau Dr.-Ing.
Julia Hiller in der Oktoberausgabe der
Korrespondenz Abwasser und Abfall
,Phosphorriickgewinnung aus Nass-
schlamm. Ein Optionsanalyse im Kontext
der Anforderungen der Kléarschlammver-
ordnung”

Autoren: Dr.-Ing. Julia Hiller, Valerie Liese,

Dr.-Ing. Tobias Morck

17.-18.10.2022

Weiterentwicklung von Verfahren - PAK im
Aufstaubetrieb (PAK-SBR)

Vortrag im Rahmen der Veranstaltung zum
zehnjahrigen Jubildum der Spurenstoff-
Kompetenzzentren in der Schweiz und
Baden-Wirttemberg, veranstaltet durch
das KomS Baden-Wurttemberg mit der
Schweizer VSA-Plattform >Verfahrens-
technik Mikroverunreinigungenc«

Dipl.-Ing. Mario Bitsch und Franziska
Ehrhardt, M. Sc.

06.10.2022

Einstieg in die Digitalisierung

Vortrag im Rahmen der Fachtagung
Mittelhessen mit dem Thema
Digitalisierung in der Wasserwirtschaft

Pascal Deutzer, M.Sc.

06.10.2022

Facetten der Digitalisierung in der
Bauwirtschaft

Vortrag im Rahmen der Fachtagung Mittel-
hessen mit dem Thema Digitalisierung in
der Wasserwirtschaft

Prof. Joachim Kilian

14. - 15.09.2022

Das Schépfwerk Leimersheim - BIM in
Planung und Bauausfiihrung

Vortrag im Rahmen der Veranstaltung ,Bes-
ser mit BIM: digitale Kommunikation am Bau
- Kongress Infrastruktur digital planen und
bauen 4.0" in Giefsen

Prof. Joachim Kilian

11.-15.09.2022 und 21.-22.09.2022
»0n-site treatment of hospital wastewater
in a full-scale treatment plant in Germany:
SARS-CoV-2 and treatment performance
after 10 years in operation”

Publikation prasentiert auf der International
CleanUp Conference in Adelaide

(11. - 15.09.2022) und beim 10. Kitzblhler
Wassersymposium (21. - 22.09.2022)
Publikation mit Beteiligung

von Dr.-Ing. Christian Mauer

September 2022 - Jahrgang 69, S. 763-771
Beitrag von Herrn Dr.-Ing. Stephan Frisch in
der Septemberausgabe der Korrespondenz
Abwasser und Abfall

.Deammonifikation im Hauptstrom unter
Extrembedinungen”

Autor: Dr.-Ing. Stephan Fritsch

20.07.2022

Ertiichtigung bestehender

Regenbecken

Vortrag bei der Veranstaltung
.Konstruktive Gestaltung und Ausrtistung
von Regenbecken RUB Modul 2” im CCP
Pforzheim

Dipl.-Ing. Stefan Bohringer

11.07.2022

BIM in der Bauausfiihrung - Praxisbeispiel
Schéopfwerk Leimersheim

Vortrag im Rahmen der Fachveranstaltung
,BIM-Pilotprojekte in der Wasserwirtschaft”
im Erbacher Hof in Mainz

Dipl.-Ing. Thomas Zimmermann

06.04.2022

Systemlésungen zur Energieerzeugung

bei der anaeroben Kldarschlammbehandlung
Vortrag bei der Tagung der Lehrer und
Obleute der DWA-Nachbarschaften

in Baden-Wdrttemberg in der

Filderhalle Leinfelden-Echterdingen

Dipl.-Ing. Mario Bitsch

15.-16.12.2021

Bautechnische Sanierung von

singuldren Beckeneinheiten

Vortrag im Rahmen des Webseminars , Betrieb
von kleinen und mittleren Klaranlagen - Tech-
nische und energetische Optimierung”

Dipl.-Ing. Mario Bitsch, Dr.-Ing. Michael Seeger

10.11.2021

Ertiichtigung bestehender Becken mit
kldrtechnischen Mafinahmen

Vortrag beim Seminar des DWA
Landesverbands Baden-Wirttemberg zum
Thema Regen- und Mischwasserbehandlung
im WTZ Tagungszentrum/Wissenschaftspark
Heilbronn

Dipl.-Ing. Stefan Bohringer
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